Mahdrusch

Teure Maschinen miissen
ausgelastet sein.
Telematics soll dabei helfen.

Der glaserne Mahdrescher - Was brlngt Telematics?

Es ist mittlerweile eine gesicherte Erkenntnis, dass Mahdrescher nur noch etwa 50 Prozent ihres
Lelstungspotenmals auf dem Feld umsetzen, mit einer Schwankungsbreite von 30 bis 90 Prozent -
Die immer wiederkehrende Frage ist: Wo bleibt denn eigentlich die Leistung auf der Strecke?
feiffer consult hat sich mit Hilfe von Telematics auf die Suche nach den verloren Zeiten gemacht

Die Frage nach der Effizienz
hat man frither versucht, mit
der Stoppulr zu beantworten,
indem Heerscharen von Leuten
zu den Mihdrescherkomplexen
geschickt wurden, um alle Pro-
zesszeiten wie Wege, Drusch,
Reparatur, Pausen, Abbunkern

an Daten heran zu kommen, um
sowohl in der laufenden Ernte
operativ eingreifen zu konnen
als auch fiir die kommende Ern-
te strategische Verinderungen
abzuleiten.

I Einwahl per Mausklick

Bei der einfachsten
Form des elektroni-
schen Bordbuches fiir
Mihdrescher werden
am Tagesende Leis-
tungen, Zeiten und
Verbriuche auf einem
Bon  ausgedruckt
oder per Chipkarte
ausgelesen.

Claas-Telematics

Abb. 1: So funktioniert Telematics.

usw. aufzunehmen, Diesen Zeit-
und Personalaufwand kénnen
sich private Agrarunternchmen
nicht leisten. Und dennoch sind
derartige Aufzeichnungen in
Verbindung mit der Analyse des
Erntegeschehens der wichtigste
Schritt fiir Schlusstolgerungen
und Taten. Die Reserven sind
gerade im Mihdrusch aufler-
gewdhnlich hoch und zugleich
sind die Einsatzzeiten sehr kurz.
Deshalb ist es notwendig schnell
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zeigt dagegen un-
mittelbar alles was
der Mihdrescher ge-
rade macht und man kann den
Drusch nachvollzichen fast so
als ob man selbst in der Maschi-
ne sitzt. Alle 15 Minuten wird
ein Datenpaket vom Mihdre-
scher per Mobilfunk an einen
Server gesandt. Dieses Daten-
paket enthilt alle relevanten Da-
ten, die die Sensoren des Mih-
dreschers erfasst haben und vom
Nutzer von Interesse sein kon-
nen. Mit einem Internetzugang
und einem Passwort kann man

Abb. 2: Auf
dem Luftbild
sind Abtank-

vorgédnge und
Stopps doku-
mentiert.

sich vom Biiro aus, von zu Hau-
se oder unterwegs in dic Mih-
drescher einwihlen und deren
Arbeit operativ verfolgen. Das
eroffnet die Moglichkeit sofort
handeln zu kénnen, auch wenn
man nicht auf dem Feld ist. Per
Mausklick wird ein Statusreport
auf dem PC angezeigt. Noch
bevor der Betriebsleiter zum
Schlag oder zum Mihdrescher-
komplex herausfihrt, sieht er
schon alles, was bis dahin pas-
siert ist.

I Mahdrescher googeln

Auf den Satellitenbildern von
Google Earth sieht man, auf

welchen Flichen die Maschinen
sind und wie viel davon bereits
abgeerntet ist. Betriebsleiter und
Dienstleister haben jederzeit ei-
nen Uberblick iiber den Fort-
gang der Arbeiten. Das erleich-
tert die weitere Planung. Das ist
fiir Betriebsleiter, die wihrend
der Ernte oft vor Ort sind, nicht
ganz so wichtig, dagegen fiir
Lohnunternehmer, deren Flotte
auf weit auseinanderliegenden
Flichen arbeitet, umso mehr.

Von groflerem Interesse ist,
wo die Mihdrescher linger ge-
standen haben, ob wihrend der
Fahrt oder im Stand abgebun-
kert wurde oder gar auf Trans-
porteinheiten gewartet werden
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musste (Abb. 2). Betriebsleiter
konnen die Abfubrlogistik bes-
ser optimieren.,

Wo bleibt die Zeit,
wo bleibt die Leistung?

Die ,,Betriebszeitanalyse™ gibt
cine schnelle Ubersicht  iiber
die Zeiteffizienz. In Form ei-
nes Tortendiagramms wird dar-
gestellt, wie die zur Verfligung
stechende Druschzeit des laufen-
den Tages oder der letzten Ta-
ge genutzt wurde. Wie hoch der
Anteil der Stillstandzeiten durch
Reparaturen oder Pausen war,
wic viel Zeit fiir Fahren, Wen-
den, Abtanken im Stillstand u.a.
verwendet wurde (Abb. 3 und
Abb. 4). Mit einem Blick erfasst
man so die Zeiteffizienz. Eben-
s0 kann man sich dicse bezo-
gen auf die gesamte Kampagne
oder eine einzelne Kultur anse-
hen. Missstinde werden schnell
sichtbar und man kann gezielt
die innerbetriebliche Organisa-
tion und Logistik optimieren.

Die Feldethizienz muss jedoch
immer zwei Dinge ausweisen:
Zum einen, wie die zur Ver-
fiigung stehende Zeit genutzt
wird und wie zum anderen das
potentielle Durchsatzvermégen
des Mihdreschers rtatsichlich
ausgeschoplt wird. Ein geringer
Anteil an Stillstandszeiten ist
noch lange kein Garant fiir cine
hohe Effizienz. Wer in der Pro-
Zesszeit permanent mit zu ge-
ringem Durchsatz arbeitet, zieht
dic Etfizienz wieder herunter,
In der ,,Leistungsanalyse® kann
man deshalb zu jedem Zeitpunke
den Durchsatz, die Verluste, die
Mihdreschereinstellung  o.a.
cinsehen, sowohl momentan als
auch fiir die zuriickliegenden
Stunden oder Tage.

Es wird ebenso dargestellt wie
viel Fliche abgeernter ist, wel-

che Ertrige mit welcher Korn-
feuchte gedroschen wurden.

Aus einer Liste wihlt man die
Daten aus, die von persdnlich
grofitem Interesse sind, um sie
sich in einem Diagramm ge-
geniiberstellend  anzuschau-

.en, z.B. Durchsatz und Verlust

(Abb. 5). Ebenso kann man
mehrere Maschinen vergleichend
anschen, um  Leistungs- und
Verbrauchswerte zu beurteilen
oder die bessere Mihdrescher-
einstellung herauszufinden.

| Combine League der
| Mahdrescherfahrer

Mihdrescherfahrer, welche
im Komplex fahren, handeln oft
gleich. Interessant ist daher der
Vergleich mit anderen Fahrern.
Was schaften andere, wie haben
sie ihre Mihdrescher eingestellt?
Eine Combine League bei Tele-
matics zeige die jeweiligen ,,Sie-
ger”. Die Besten des Tages oder
der vergangenen Woche inner-
halb eines Mihdreschertyps und
der zu dreschenden Frucht wer-
den aufgezeigt. Man weifd was
maglich ist, wo man selbst steht
und kann Einstellungen der an-
deren ausprobieren. Das ist ein
guter Ansporn. Eine ,regionale
Mihdrescherliga® ist denkbar,
wo Betriebe mit gleicher Klima-
lage, mit dhnlichen Anbaustruk-
turen oder wo Erzeugergemein-
schaften, Nachbarbetriebe o.a.
cinen Fahrerverbund bilden.
Das erhoht die Vergleichbarkeit
und den Bezug auf den eigenen
Betrieb. (Abb. 6)

| Ubersicht auch
i ohne ,Klick"

Vielen Betriebsleitern fehlt in
der Ernte die Zeit sich intensiv
mit einem solchen Programm
zu befassen. Auflerdem sind
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Abb. 6

sie ohnehin hiufiger vor Ort
auf dem Feld. Ihnen geniigt ei-
ne Auswertung des Vortages.
Dazu legt der Landwirt cine
Wunschliste fest, was er tiglich
sehen will. Diese Dateniibersicht
wird ihm dann jeden Morgen
bequem per E-Mail zugestellt,
ohne dass er sich durch das Pro-
gramm klicken muss. Gemein-
sam mit den Fahrern kann eine
Analyse des Vortages vorgenom-
men werden.

Im Anschluss an die Ern-
te kann man das Fahrverhal-
ten analysieren und eine geziel-
te Schulung vornehmen. Aus
der Combine League weiff man

um die moglichen Leistungen
der vergleichbaren Maschinen.
Grofle Differenzen zu den eige-
nen Mihdreschern werden aut-
gedeckt. Die Ursachen miissen
erforscht und zur nichsten Ern-
tekampagne behoben werden.

E Fahreranalyse und
gezieltes Training

Zum Beispiel ist feststellbar,
dass die Mihdreschereinstellung
oft von einer Sorte zur anderen
oder iiber den Tag nicht verdn-
dert und angepasst wird (Abb.
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7). Bekannt ist, dass eine opti-
male Mihdreschereinstellung 15
- 20 % Mehrleistung bringt.

Ebenso, wenn zu viel Bruch-
korn oder Besatz im eigenen
Lager ankommt oder von der
autnehmenden Hand abgezo-
gen wird, kann man mit Hilfe
von Telematics auf den Urheber
einwirken.

Schnell werden auch Unter-
schiede zwischen den eigenen
Fahrern sichtbar. Zum Beispicl
verbrauchte ein Fahrer knapp
1.000 Liter mehr Kraftstoft,
obwoll er im Verbund mit der
anderen Maschine geerntet hat
und nur rund 20 ha mehr ge-
droschen hat.

Die Fahreranalyse kann bis
ins Detail gehen, z. B. wie lan-
ge der Schneidwerksan- und -
abbau dauert, wie viel Zeit bis
zum Start verstreicht, wie Bee-
te angeschnitten und eingeteilt
werden usw.

Mit einer Analyse und einer
gezielten  Verhaltensinderung
kann man im nichsten Jahr die
Arbeit verbessern und die er-
tolgreiche Umsetzung nach der
Ernte iiber Telematics wiederum
bewerten.

i Hilfe von AuBen

Von einem Fahrer, dem man
cine Maschine im Werte von
Gber einer Viertel Millionen
Euro anvertraut, erwartet man
zwar, dass er fit ist und den
Mihdrescher optimal einstellen
kann. Trotzdem ist oft ein Rat
von auflen willkommen, wenn es
Probleme gibt, wo Fahrer oder
Einsatzleiter nicht mehr weiter
kommen. Ein externer Spezia-
list kann sich in die Arbeit des
Mihdreschers einklinken, kann
genau sehen welche Einstellun-
gen, Leistungen, Verluste, Mo-
torbelastung usw. gerade vor-
liegen. Wird eine Kamera auf
dem Kabinendach mondert, ist
er dann fast vor Ort und kann
Hinweise geben. Dazu muss na-
tiirlich vom Betrieb die Erlaub-
nis zum Einwihlen in das Ern-
tegeschehen vorliegen.

I On-Farm-Research

Jeder Landwirt kann sein ei-
gener Versuchsansteller im Sin-
ne von On-Farm-Research wer-
den. Landessortenversuche z.B,
sind nicht immer auf die be-
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trieblichen Verhiltnisse tber-
tragbar. Sorten-, Diinger- und
Pflanzenschutzversuche koénnen
mit cigener Technik auf eigenen
Flichen durchgefiihrt und tiber
Telematics schnell und preiswert
ausgewertet werden.

Wer eine differenzierte Stick-
stoffdiingung vornimmt, cine
Vorerntesikkation — durchfiihrt
oder andere Ernteverfahren,
wie z. B. Hochschnitt, ausfiihrt,
kann sofort am Kraftstoftver-
brauch, an der Leistung, an der
Kornfeuchte, an den Druschver-
lust, am Ertrag sehen, was die-
se Mafinahme bringt. Auch das
Austesten neuer Sorten, ebenso
wie der Kostenvergleich der an-
gebauten Friichte bringt eindeu-
tige Erkenntnisse.

Auf ¢inem Blick kann man
die Ercragsstirke der jeweiligen
Sortenparzellen ermitteln und
betrieblich neu entscheiden.
(Abb. 8)

Man identifiziert die Sorten,
die sich schwer, mit héherem
Kraftstoffverbrauch  oder nur
mit héheren Verlusten dreschen
lassen.

Betriebsleiter, die wihrend
der Ernte ohnehin viel auf dem
Feld sind, nutzen die operati-
ven Moglichkeiten oft nur ein-
geschrinkt. Sie werten lediglich
die morgendlich per E-Mail zu-
gesandte Feldefhizienz des Vor-
tages mit den Fahrern aus. Am
Ende der Druschkampagne er-
folgt dann eine Gesamrauswer-
tung,.

I Verdnderungen ableiten

Wo steht man selbst mit der
Zeitausnutzung im Vergleich
der bundesweiten Spanne von
30 bis 90 %. Was zicht die Effi-
zienz nach unten und wie setzen
sich die Stillstandszeiten zusam-
men? Man erkennt sehr schnell
wo man ansetzen muss und wie
grofl das mégliche Potential ist.
Sind die Stillstandszeiten cher
durch technische Ausfille be-
dingt? Muss man mehr in die
vorbeugende Reparatur stecken
oder miissen dltere Mihdre-
scher wegen ihrer ungeniigen-
den technischen Verfiigbarkeit
gewechselt werden., Sind es gro-
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fe Zeitanteile, die mit Abbun-
kern im Stand oder mit Warten
auf die Abfuhr verbraucht wer-
den, kann man Verinderungen
in der Transportlogistik vorneh-
men. Sind Wegezeiten durch re-
gionalen Anbau zu ldsen usw.

Der Zeiteffizienz kann man
dann die Leistungseffizienz ge-
gentiberstellen. Wie viel Durch-
satz ist in der Arbeitsstunde tat-
sichlich erzielt worden, auch
unterscheidbar nach den jewei-
ligen Friichten.

Bei zu geringen Durch-
schnittswerten muss Ursachen-
forschung betrieben werden. Ist
es die mangelnde Mihdrescher-
einstellung, wird mit zu gerin-
gem Druschverlust gearbeitet,
der héhere Leistungen verhin-
dert, sind es pflanzenbauliche
Probleme, wie Lager usw.

Letztlich kann man mit diesen
beiden Kennzahlen Schlussfol-
gerungen technisch, technologi-
scher, personeller oder pflanzen-
baulicher Art fir die kommende
Ernte ziehen bzw. Neuausriis-
tungen vornehmen.

E Abrechnung und
Pramierung

Dienstleister rechnen beim
Mihdrusch immer noch nach
Hektar ab. Das ist in keiner
Weise leistungsorientiert oder
gerecht.

Die beste und auch umsetz-
bare Methode ist der Splitting-
preis, der sich aus abgeerntetem
Hektar und der dafiir bendtigten
Zeit ergibt. Telematics kann hier
die Voraussetzungen bicten.

Auch als Grundlage fir die
Pramierung der Fahrer dient das
Bordbuch. Gute Fahrer werden
zu schlecht und schlechte Fah-
rer zu gut bezahlt. Hier wird
jeder Betrieb die Primissen an-
ders sctzen. Ein Saatgutbetrieb
wird zum Beispiel die Kornqua-
litit an obere Stelle setzen, ein
Betrieb mit knapper Mihdre-
scherkapazitit wird dagegen die
hochste Leistung in der Drusch-
zeit bei vereinbartem Verlustni-
veau obenauf setzen usw.

Ein gerechtes Primienmo-
dell steigert die Eigeninitiati-
ve und Motivation der Fahrer,
man zieht gemeinsam an einem
Strang.

Datenflut kanalisieren

Grundsitzlich sind Informa-
tionen heute die wichtigste Vo-
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raussetzung, um einen Prozess
zu optimieren. Man muss sie
Hhur® auswerten. Was fiir den
Mihdrusch gilt, trifft auch fiir
alle anderen Verfahren zu.

Der Landwirt droht jedoch in
der Datenflut zu ersticken, will
er alles selbst auswerten,

Wie schen die Ertragskar-
ten aus, welchen Einfluss hatte
die differenzierte Diingung auf
den Ertrag, welche Pflanzen-
schutzmaflnahmen hatte wel-
chen ertraglichen Erfolg, wel-
che Mihdrescherleistungen sind
in welchen Sorten und bei wel-
cher Behandlung gekommen,
wie sicht die Effizienz der Ern-
te aus usw.? Fur jede Frage gibt
es jeweils ¢in anderes Programm
deren Software und Updates
man kaufen und in die man sich
einarbeiten muss. Der Landwirt
ist zuschends mit den. techni-
schen Details der Software und
mit der Datenflut {iberfordert,
so dass eine Auswertung unter-
bleibt, so wichtig sic auch fiir
ihn ist. Hochinformative Daten
landen auf dem , Friedhof*.

Uber cin neues Datenma-
nagement wird man sich zu-
kiinftig Gedanken machen, um
dem Landwirt von der zeitauf-
wendigen und kostenintensiven
Auswertarbeit zu befreien.

Telematics hat hier schon den
ersten richtigen Schrite einge-
schlagen und liefert dem Land-
wirt tiglich eine wunschgemifie
Auswertung per E-Mail.

Nicht der Landwirt wird zu-
kiinttig alles selbst auswerten,
sondern ein Datendienstleister
wird fiir ihn die Grundversor-
gung iibernehmen. Dazu wer-
den die Daten, aus welchem
Verfahrensabschnitt  sie  auch
stammen, in ein Datenpor-
tal gespeist, automatisch gene-
riert und dem Landwirt aufbe-
reitet zuriickgesandt, Dadurch
dass sowohl Diinge-, Pflanzen-
schutz-, Mihdrusch- und ande-
re Daten im Portal liegen, kann
man interdisziplindr verrechnen
und tbergreifende Zusammen-
hinge zeigen.

I Wo ist der Nutzen?

Informationssysteme bringen
aut breiter Front ihren Nutzen
mit zahlreichen Synergieeffek-
ten. Trotzdem lassen sich diese
vielen Faktoren nur schwer be-
werten und nachweisen.

Ein Telematicssystem von
Claas kostet in der Anschaffung

ca. 4.000 € je Mihdrescher.
Software, Datentransfer, Signal-
gebihren w.a. liegen noch bei
etwa 1.000 € je Mihdrescher
und Jahr.

Wenn aus der Analyse der Ar-
beitszeiten Verinderungen zur
Verbesserung des Ablaufes vor-
genommen werden, wenn durch
angepasste  Einstellungen die
Leistung erhoht und die Korn-
qualitit gesichert wird, wenn
Fahrerfehler berichtigt  wer-
den z.B. mit 1.000 Liter zu viel
Dieselverbrauch und die Verfah-
renstechnik optimiert wird und
dabei nur 0,5 % Gesamtverlust-
senkung erzielt wird, sind das
bereits 2.500 € jihrlich an Nut-
zen bei einer Einsatzfliche des
Mihdreschers auf 500 Hektar.
Jeder wird sich leicht ausrech-
nen, dass hier viel mehr drin ist
auch in Betrieben, deren Ernte
duferlich betrachtet gut orga-
nisiert ist. Es geht beim Mih-
drusch angesichts halber Leis-
tungsausschopfung nicht darum
mit Telematics das i-Tiipfelchen
herauszuholen, sondern es ist
einfach zwingend den Prozess
effizienter zu gestaleen.

Ein nicht zu unterschitzen-
der monetirer Faktor ist der
Erkenntnisgewinn in  Bezug
auf Sorten- und Anbaustrate-
gien. Ebenso wichtig ist, dass
der Betriebsleiter besser in der
Druschmaterie steht, deren Wis-
sen sonst dem Fahrer vorbehal-
ten bleibt und umgekehrt der
Fahrer um die 6konomischen
Auswirkungen seines Tuns er-
fihrt. Fine monetire Vergii-
tung wird méglich, ebenso eine
vertrauensbasierte Abrechnung
zwischen Landwirt und Dienst-
leister.

Auch die Werkstatt kann in
dieses System cingebunden wer-
den. Quasi im lautlosen Daten-
verkehr wird der Zustand der
Maschine tiberwacht. Bei akuten
Zustinden oder drohenden Ha-
varien erfolgt cine Meldung an
dic Werkstatt. Bei Schiden wer-
den die Fehlercodes mit Fern-
abfrage eingelesen und der Ser-
vicetechniker kommt gleich mit
den richtigen Ersatzteilen auf
das Feld. Damit werden Ausfall-
und Stillstandszeiten reduziert,

Telemetriesysteme werden in
Zukunft an Bedeutung gewin-
nen, weil sie die notwendigen
Informationen liefern, um einen
hochtechnisierten und komple-
xen Prozess zu optimieren.

Andrea Feifter, leiffer consult, Sondershausen
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