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DER AXIAL-FLOW
VON CASE IH —

REVOLUTIONARE
ROTORTECHNI

Verdienen Sie mehr an lhrer Ernte. Die
hochwertige Korn- und Strohgualitat bringt
ier mit einem Ihnen einen héheren Erlés pro Hektar ain.

Die ausgereifte, prazise
Riickstandsverarbeitung ermaglicht
Hackseln und Verteilen, Hackseln und
Schwadablage oder eine saubere Ablage
von langen Strohschwaden fiir eine
Weiterverarbeitung zu hochwertigen
Strohballen.



30 JAHRE ERFAHRUNG BEIM
AXIAL-FLOW FUR MAXIMALEN GEWINN.

7 IM LAUFE DER LETZTEN 30 JAHRE HAT CASE |H DIE KONSTRUKTION DES INLINE-
EINZELROTORS OPTIMIERT, UM EINE HERVORRAGENDE LEISTUNG UND EFFIZIENZ
SEINER MASCHINEN ZU GEWAHRLEISTEN. MIT DEN MAHDRESCHERN DER SERIE
AXIAL-FLOW* ERHALTEN SIE EIN BEWAHRTES, VIELSEITIGES UND RENTABLES
ERNTESYSTEM.

Inline-Einzelrotor fiir den Axial-Flow®. Der schragliegende Rotor der das
Erntegut in einem dynamischen Arbeitsgang Korn flir Korn prazise drischt, ist das
Herz des Systems. Das Erntegut wird hierbei effizient in einem ununterbrochenen
Strom durch den Mahdrescher geleitet,

Vielseitiger Mahdrescher vom Branchenfilhrer. Als bewihries Erntesystem
bietet Ihnen der Axial-Flow® einen Wetthewerbsvorteil bei so verschiedenan
Erntegutarten wie Weizen, Roggen, Mais, Dinkel, Reis, Raps und Bohnen. Mit
Case IH erhalten Sie die Maglichkeit, eine breite Auswahl an Feldfriichten auf
effiziente und kostenglnstige Weise zu ernten,

Effizienz durch intelligente Konstruktion. Die Mahdrescher von Case |H liefern
eine Mehrleistung [Power Boost] fir hochste Ernteleistung sowie eine Reihe
ausgereifter Leistungsmerkmale und Funktionen, damit Sie maximale Ertrige
erzielen kannen. Dank ihrer robusten Konstruktion tragen die Axial-Flow"-
Mahdrescher Saisen fur Saison einen wichtigen Beitrag zu ihrem
Unternehmenserfolg bei.

MODELLE

Nennleistung [ECE R120 1 bei 2.100 U/min [kW [PS]] 205 [279] 227 [309] 254 [345]

Max. Leistung [ECE R120 | bei 1.950 U/min [kW [PS]] 16 [294] 246 [335] 269 [364]

Hubraum [lI 3 3 9.0 70

Korntankinhalt (1] 800 0.570 10.570 10.580 10.580

11 ECE R120 entspricht IS0 TR143%4



W Fir einen perfekten Schnitt. Bei den
variablen Getreideschneidwerken der Serie
2050 von Case IH ist die Messerposition in
einem Bereich von 50 em einstellbar - es sind
keine Entgrannerbleche notwendig.

Beste Leistung bei der Maisernte. Die
Maisgebisse der Serie 2100 von Case IH sind
fiir & oder 8 Reihen erhiltlich.

Einfache Montage. Ein hydraulischer
Multikuppler und eine Elektroverbindung
dienen zum Anschluss des Vorsatzes.

Der Schrigfirderer ist fiir grofere
Case-IH-Schneidwerke konzipiert. Keine
Einschrankungen - Sie kinnen aus allen
Schneidwerken von Case |H das Madell wahlen,
das Ihrem Bedarf am besten entspricht.




Automatische Schneidwerkserk

So sparen Sie Zeit auf dem Feld - der -
Schneidwerkswechsel erfolgt im null
Komma nichts.

SCHNEIDWERKE

EIN SCHNEIDWERK VON CASE IH
FUR JEDE ERNTEGUTART.

BESTELLEN SIE IHREN AXIAL-FLOW'-MAHDRESCHER MIT EINEM
GETREIDESCHNEIDWERK ODER MAISGEBISS VON CASE |H. VON DEN
SCHNEIDWERKEN DER SERIE 2000, DIE IN DEN 4 BREITEN 5,18 M,
6,10 M, 732 M ERHALTLICH SIND, BIS HIN ZU DEN MAISGEBISSEN DER
SERIE 2100 FUR 6 ODER 8 REIHEN — CASE |H BIETET IHNEN DIE
IDEALE LOSUNG FUR IHREN BEDARF.

Herausragende Leistung bei allen Erntegutarten. Das Einstiegsmodell der Serie 2030 ist eine beliebte Wahl fiir herkémmliche Erntegutarten,
wihrend die Serie 2040 mit einem zusatzlichen Abstand von 15 em zwischen Messer und Einzugsschnecke bei schwerem Erntegut eine hohere
Leistung bietet. Bei dem variablen Schneidwerk 2050 kann die Position der Messer von der Kahine aus nach vorn verlagert werden. Damit eignet sich
dieses Madell auch ideal fiir langhalmige und sehr dichte Erntegutarten wie Raps.

Meisterhafte Leistung bei Mais. Die hydraulisch einklappbaren Maisgebisse mit starken Antriebsstrangen fur absolute Zuverlassigkeit wurden
speziell fiir den Axial-Flow® konzipiert. Die Kolben werden mit hichster Prazision gepfliickt und schonend behandelt, wihrend der branchenfiihrende
Unterflurhicksler eine perfekte Leistung liefert. Dank einer einheitlich kurzen Schnittldange und einer gleichmafigen Verteilung des gehickselten

Materials hinterlassen Sie stets ein sauberes Feld.

Optimaler Ertrag dank der Terrain-Tracker-Schneidwerkssteuerung. Alle Getreideschneidwerke sind serienmifBig mit einem Terrain-Tracker-
System ausgestattet. Fur die Maisgebisse ist es als Sonderausstattung erhaltlich. Das Terrain-Tracker-System ist darauf ausgerichtet, das
Schneidwerk parallel zum Boden zu halten, so dass es automatisch den Bodenkenturen folgt. Dadurch wird eine einheitliche Schnitthihe

gewihrleistet.

| Perfekte Anpassung an die Bodenkonturen.
Die Terrain-Tracker-Schneidwerkssteuerung
halt das Schneidwerk in unebenem Geldnde
parallel zum Boden.

PEs sind elektrische oder hydraulische
Rapsmesser fiir einen Betrieb bei allen flr
Raps denkbaren Bedingungen erhaltlich.




Axial-Flow-Rotor - das Herz des Madhdreschers. Erstklassiges Korn, flexible Anpassung an das Leichter Zugang zu Rotor und Dreschkérben Geringerer Kornverlust, gréBerer Gewinn.

Erntegut und hichste Produktivitat pro Hektar. In Sachen Dresch- und Abscheideleistung flhrt der dank grossen Zugangsklappen. Die Axial-Flow-Technik arbeitet mit
Axial-Flow-Rotor das Feld an. Zentrifugalkraft fir einen hoch wirksamen
Leistungsstarke Dreschkirbe. Die Dreschkdrbe mit einem Umschlingungswinkel von 157 Abscheidungsprozef.
gewahrleisten einen sehr hohen Durchsatz.
SCHONENDER DRUSCH
( (__,,,.“__,_., L FUR GROSSEREN GEWINN
- — HOHER DURCHSATZ
e > BElI KONTINUIERLICHEM
/, -.:\ _./ P ERNTEGUTFLUSS

)

Sonnenblumen ‘
A .

Ge rste &

Baohnen

Reis

Raps

FLEXIBLE ANPASSUNG
AN VERSCHIEDENE ERNTEGUTARTEN

A Grifleres Gewinnpotenzial durch
erstklassige Bunkerware. Die Axial-Flow"-
Konstruktion von Case IH liefert eine bessere
Leistung als herkimmliche Mahdrescher
durch weniger Karnbruch.

<« ST [Small Tube]-Rotor fiir schwierige
Bedingungen beim Ernten von strohreichem
Getreide als Option erhiltlich.



EINZELROTORTECHNIK

DAS HERZ DES SYSTEMS.

Es WAR SCHON IMMER UNSERE PHILOSOPHIE, FUR EINEN KONTINUIERLICHEN ERNTEGUTSTROM
IM MAHDRESCHER ZU SORGEN. BEIM AXIAL-FLOW® HAT CASE IH DIE ENTSPRECHENDE
TECHNOLOGIE PERFEKTIONIERT. DANK DES LANGEN, GROSSDIMENSIONIERTEN
SCHRAGFORDERERS UND DER SPEZIELLEN KONSTRUKTION DES LEISTUNGSSTARKEN
UBERGANGSKONUS WIRD DAS ERNTEGUT SCHONEND IN DEN ROTOREINZUG GELEITET, DER ES
ALLMAHLICH AUF DRUSCHGESCHWINDIGKEIT BESCHLEUNIGT. DER ROTOR DRISCHT DAS
ERNTEGUT KORN FUR KORN UND SORGT SO FUR DIE BEKANNTE HERVORRAGENDE
KORNQUALITAT DES AXIAL-FLOW"-KONZEPTES. DANK DER KONSTRUKTION DES AXIAL-FLOW"-
ROTORS WERDEN TRENNLEISTUNG UND ERNTEGUTFLUSS NOCH WEITER VERBESSERT.
AUSSERDEM GEWAHRLEISTET ER EINE HOHE DURCHSATZRATE UND KORNQUALITAT.

Schonender Drusch. Im Gegensatz zum herkommlichen Mahdrescher ist der Axial-Flow® mit 3.0

seinem Einzelrotor nicht auf die starke Schlagwirkung einer herkdmmlichen Dreschtrommel Zusétzlicher Durchsatz bei
- o,

angewiesen. Auflerdem ist der Ubergang zwischen Dresch- und Abscheidevorgang im Axial-Flow® 25 1% Kornverlust.

nicht abrupt. Dank des Einzelrotors gehen alle Phasen des Prozesses nahtlos ineinander Uber, Zusatzlicher Durchsatz bei

= 2
wodurch es zu weniger Karnbruch kommt, - 20 0,5% Kornverlust.
o .
Schnellerer Durchsatz. Das Erntegut wird aktiv durch den gesamten M3hdrescher geleitet, =l 5 Schiittlermahdrescher
. . . . g
wodurch sich das Risiko von Erntegutstau oder Verstopfung verringert. Das Korn wird in einem z /
kraftvollen, dynamischen Arbeitsgang durch Zentrifugalkraft vom Stroh und anderen Riickstanden £ 1.0
etrennt. Die niedrigen Rotordrehzahlen sorgen fiir eine maximale Schonung des Strohs und
9 fecrig g I und 0.5 Rotormihdrescher

eignen sich auch fiur alle agressiven Dreschbedingungen.
Maximale Anpassung an die Erntegutart, Beim Axial-Flow® kann von Wartungsplattformen auf 0.0
beiden Seiten der Maschine aus leicht auf den Rotorkafig zugegriffen werden. Die leichten Dresch-

: : . . Durchsatz t/h
und Abscheidekdrbe umschlingen den Rotor ber 156° bzw. 133°. Sie lassen sich problemlos

entfernen, auswechseln und an verschiedene Erntegutarten wie Getreide, Mais, Dinkel, Reis, Raps

oder Bohnen anpassen.
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BESTE KORNQUALITAT.

DIE DEM DRESCH- UND ABSCHEIDEPROZESS NACHGELAGERTE
REINIGUNGS- UND KORNBUNKERANLAGE IST SO KONZIPIERT;
DASS SIE SPIELEND MIT DER HOHEN DURCHSATZLEISTUNG DES
AXIAL-FLOW"-ROTORS FERTIG WIRD.

Das Cross-Flow™-Geblise macht den Unterschied. Die gewundenen Fligel des Cross-Flow™-
Hochleistungsgeblases sorgen fir einen gleichmafigen Luftstrom. Dabei werden die Siebe von

einem hohen Luftvolumen umstrémt und sorgen somit flir eine saubere Bunkerware. Durch diese

-« Das Cross-Flow™ Geblise arzeugt einen
gleichmafigen Luftstrom fiir hichste
Reinigungsleistung.

Konstruktion werden die bei herkdmmlichen Systemen auftretenden Luftlocher vermieden, so
dass ein kontinuierlicher Luftstrom an die Unterseite der Reinigungssiebe geleitet wird, Die
Drehzahl des Cross-Flow™-Geblases [3sst sich fur die Verarbeitung von feinkérnigerem Erntegut
herabsetzen, um sicherzustellen, dass kein Kornchen verloren geht.

Vielfach verstellbares Ober- und Untersieb. Ober- und Untersieb verfiigen Uber eine grofie
Oberflache fir sauberes Korn. Die Siebe werden beguem von der Seite des Mahdreschers aus
verstellt, um fiir jede Erntegutart den besten S3auberungsgrad zu erzielen. Auflerdem ist eine
elektrische Siebeinstellung serienmafiig enthalten.

Grofler Korntank. Der Korntank bietet mit bis zu 10.580 Litern ein riesiges Fassungsvermiégen.
Eine Kontrollleuchte kindigt den vollen Korntank an und die automatisch eingeschaltete
Rundumleuchte informiert den Abtankfahrer. Dank der Abtankgeschwindigkeit von bis zu 106
Litern pro Sekunde kann das Abtanken in weniger als zwei Minuten miihelos wahrend der Fahrt
erfolgen. Wahrenddessen konnen Sie mit dem Ernten fortfahren. Betatigen Sie einfach den
entsprechenden Schalter auf dem Multifunktions-Steuerhebel, um das Abtankrohr

auszuschwenken.




OPTIMIEREN SIE |IHRE ZWEITE
EINKOMMENSQUELLE.

DIE AXIAL-FLOW'-MAHDRESCHER VERFUGEN UBER EINEN STROHHACKSLER, DER EINE
PRAZISE SCHNITTLEISTUNG LIEFERT. DANK DER KONSTRUKTION VON STROHHACKSLER,
GEGENMESSER UND VERTEILERSYSTEM IST EINE STROHVERARBEITUNG MOGLICH, DIE GENAU
DEN ERFORDERNISSEN DES NACHSTEN ARBEITSSCHRITTES ENTSPRICHT: KURZES
HACKSELGUT, DAS GLEICHMASSIG UBER DIE GESAMTE ARBEITSBREITE VERTEILT WIRD;
SCHAFFT IDEALE BEDINGUNGEN FUR EINE MINIMALBODENBEARBEITUNG BIS HIN ZU LANGEM
STROH, DAS IN EINEM SAUBEREN, LEICHTEN, SCHNELL TROCKNENDEN SCHWAD ABGELEGT
WIRD UND DAMIT LEICHT ZU STROHBALLEN WEITERVERARBEITET WERDEN KANN.

Hickseln und Verteilen. Sie kiinnen Stroh mit oder ohne Spreu Einzigartig: Hickseln und Schwadablage. Fir Ballenpressen Schwadablage bei ungehdckseltem Stroh. Die Gegenmesser
selbst bel Seitenwind Uber die gesamte Arbeitsbreite des ohne Hickselsystemn kinnen Sie gehackseltes Stroh in einem kinnen ausgeschwenkt und die Messer als Férderelemente
Mahdreschers verteilen, um das Feld fir die erste sauberen Schwad ablegen, um dichtere Ballen zu erhalten. verwendet werden, Das Ergebnis sind saubere Schwade aus langem
Bodenbearbeitung in der nachsten Saison vorzubereiten, Stroh, die sich flir eine Weiterverarbeitung zu Ballen eignen.

'

hﬂ.‘c %

A Ein perfekter Start in die neue Saison. Betriebsart Verteilen™: 4k Bessere Stroh- und Spreuverarbeitung. Machen Sie Stroh zu & Sauberes Schwad. Betriebsart ,Schwadablage™: leichte,
ideale Bedingungen fiir Bodenbearbeitungsmaschinen jeder Art. Ihrem zweiten rentablen Erntegut. lockere Schwade, die wvon der Ballenpresse effizient
aufgenommen werden kdnnen.
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Mit dem Multifunktions-Steuerhebel haben
Sie alle wichtigen Funktionen unter
Kontrolle: Schneidwerk heben/senken und
kippen, Haspel heben/senken und vor/zuriick,
Abtankrohr ausschwenken und einschalten,
Motabschaltung Schrigfirderer/Schneidwerk,
Shift-Funktionen (Vorgewende, Schneidwerk-
Schwenkwinkel, Haspel vorfzuriick, seitliche
Anpassung der Fahrspur).

Die Instrumententafel an der A-Siule
bietet Ihnen einen klaren Uberblick.

Auf einen Blick erhalten Sie Informationen
Uber den Status des Mahdreschers, wie z. B.
Motorleistung, Schneidwerksneigung,
Rickstandsrichtung, elektrische
Siebeinstellungen, Diagnosefunktionen

und Wartungserinnerungen.

Ein Luxussitz mit rotem Lederbezug ist eine
der drei zur Auswahl stehenden Sitzoptionen.
Wahlen Sie zwischen einem beheizbaren
Ledersitz, einem Schalensitz mit Textilbezug
und einem Basissitz.

Leistungsstarke Beleuchtung fiir lingere
Arbeitstage. Bleiben Sie in Fahrt - und
machen Sie sich keine Sorgen wegen des
Wetters.

Klassische Case |H Ergonomie.
Kabinenzugang, Fahrhaltung und
Ancrdnung der Bedienelemente tragen

alle zu einem ermiidungsfreien Betrieb bei.




KABINE

ALLES UNTER KONTROLLE.

ERNTEARBEIT KANN ANSTRENGEND SEIN, DOCH DAS DRESCHEN MIT EINEM AXIAL-FLOW®-
MAHDRESCHER MACHT SIE ZU EINEM ANGENEHMEN ERLEBNIS. DIE HOHE PRODUKTIVITAT
UND DER EFFIZIENTE BETRIEB FINDEN IHRE FORTSETZUNG IN DER KABINENUMGEBUNG, DIE
EIN WIRKLICH PROFESSIONELLES ARBEITEN ERMOGLICHT.

Ermiidungsfreier Betrieb mit Luxussitz und Klimaanlage. Der |uftgefederte Fahrersitz mit
Lendenwirbelstiitze bietet alle Verstellméglichkeiten, die Sie fiir eine gesunde Haltung bendtigen.
Aulierdem verflgt die Kabine Uber einen grofiziigigen Beifahrersitz und viel Stauraum.

Der Axial-Flow® bietet Ihnen einen klaren Uberblick. Die Kabine ist iber eine starre,
einschiebbare Treppe mit Gelander leicht zuganglich. Im grofizigigen Innenraum der Kabine wird
Sie die hervorragende Sicht nach vorne und zu den Seiten in Erstaunen versetzen. Hinter Ihnen

< Ergonomische Gestaltung mit logisch
befindet sich ein grofes Fenster zum Korntank. Die kompakte Lenksiule und die in die A-Saule

angeordneten und leicht erreichbaren

integrierten Displays bieten dank ihrer Konstruktion eine ungehinderte Sicht auf den Bedienelementen.

Arbeitsbereich und sorgen so fir eine hohe Produktivitdt und Sicherheit.

Leistungsstarke Beleuchtung fiir lange Arbeitstage (und Nachtarbeiten). |hr Axial-Flow®
verfiigt Uber leistungsstarke Scheinwerfer auf dem Dach fiir eine vollstandige Beleuchtung des

Arbeitsbereichs. Zur serienmalfligen Ausstattung zihlen auflerdem Lampen im Korntank und am
Abtankrohr, Arbeitsscheinwerfer am Heck des Mahdreschers, Lampen im Mihdrescher zur
Prifung von Rotor und Reinigungssystem und eine Innenbeleuchtung in der Kabine.

2 Hervorragender Blick auf das Schneidwerk
dank des langen Schragférderers und der
ungehinderten Sicht vomn Fahrersitz aus.



zugelassen fir bis zu 100 Prozent
Biodieselanteil [B100) nach Norm EN 14214, ﬁgad.y

Unter Einhaltung der Herstellerrichtlinien Eiaﬁese/|

MOTOR

B100 Biodiesel Approved

LEISTUNGSKURVE

LEISTUNG DURCH TRADITION. ARIALTFLONZEES

280
DER AXIAL-FLOW® STEHT GANZ IN DER STARKEN TRADITION VON 260
CASE IH. DIE 6-ZYLINDER-TURBODIESELMOTOREN MIT 8,3 LITER = o4y y.
HUBRAUM (9,0 LITER BEIM MODELL 7088) LIEFERN BIS ZU 366 PS =
BEI EINER DREHZAHL VON 2.200 U/MIN UND SIND DABEI AUFGRUND :
IHRER NIEDRIGEN EMISSIONSWERTE (GEMASS EU-ABGASNORM % 200
STUFE Ill) UND IHRES AUSSERORDENTLICH NIEDRIGEN VERBRAUCHS g 180
SEHR UMWELTFREUNDLICH. .
Leistungsstarker Motor, niedriger Verbrauch. Diese Motoren mit elektronischem P Der starke Motar entspricht der 120/
Einspritzsystem liefern dann Leistung, wenn Sie sie brauchen. Dadurch kiinnen sie gleichzeitig Arbeitsleistung des Axial-Flow®. 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
ernten und abtanken. Diese Matoren sind nicht nur bemerkenswert sparsam im Verbrauch, (U/min]

sondern auch leise und umweltfreundlich. Der 950-1-Tank fasst mehr als genug Kraftstoff fur
einen ganzen Tag im Feld,

Voll integrierte Motorkonstruktion. Der Turbolader ist in die Gesamtkonstruktion integriert,
Durch die abwechselnde Ancrdnung von Einlass- und Auslasskanalen im Zylinderkopf wird eine
Querstromspllung erzeugt, die fiir optimale Motorleistung und niedrige Emissionswerte gemaf
EU-Abgasnorm Stufe Ill sorgt. Eine verwirbelungsarme Zylinderkopfkonstruktion gewahrleistet
eine bessere Verbrennung und damit einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch und eine langere
Lebensdauer des Motors.

Direkter Luftstrom zu Motor und Kiihlsystemen. Das flache, stationire Matorkiihlluftsiab ist mit
einem hydraulisch angetriebenen, rotierenden Saugstiick und einem Sauggeblise ausgestatlet,
das Partikel von der Sieboberflache entfernt. Auferdem ist ein Kiihlerschutz erhaltlich, der das
Saugstiick abdeckt. Fiir die Maisernte ist das System mit innenliegender Biirste lieferbar.

Bis zu 366 PS auf Knopfdruck. Bleiben Sie den ganzen Tag in Fahrt. A Selbstreinigendes Motorkiihlluftsieb. A Leicht zugdngliche Wartungsplattform fiir
Der Axial-Flow 7088 hat einen 950-1-Kraftstofftank bei allen Modellen. Hydraulisch angetriebenes, rotierendes Motor und Kiihlsystem. Uber die stabile
9,0-1-Dieselmotor mit Turbolader. Saugstiick, Sauggeblase, Kiihlerschutz und Leiter am Heck des Mahdreschers gelangen

innenliegende Biirste fiir die Maisernte. Sie schnell und leicht auf die Plattform.




P Je nach Reifengrofie hat der Mahdrescher
eine Breite von nur 3,25 m oder 3,49 m, so
dass er selbst enge Durchfahrten oder
Briicken passieren kann.
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SICHERE FAHRTEN.

OB AUF DEM FELD ODER AUF DER STRASSE,
DIE AXIAL-FLOW'-MAHDRESCHER BEWEGEN
SICH SICHER UBER JEDES TERRAIN.

IHR LANGER RADSTAND UND DIE
HERVORRAGENDE GEWICHTSVERTEILUNG
WIRKEN DEM EINFLUSS GROSSERER UND
SCHWERERER SCHNEIDWERKE ENTGEGEN,
WODURCH BALLASTGEWICHTE UBERFLUSSIG
SIND. DIE MANOVRIERBARKEIT AUF DEM FELD
UND AUF DER STRASSE IST HERVORRAGEND.

Der hydrostatische Antrieb ermdglicht eine stufenlose Regelung der Fahrgeschwindigkeit. Die
direkte Kopplung von Motor und Hydrostatpumpe sorgt hierbei fiir eine sofortige Umsetzung der
Antriebskraft. Mit drei stufenlos verstellbaren Geschwindigkeitsbereichen steht lhnen immer die
richtige Geschwindigkeit fiir die jeweiligen Erntegut- und Bodenverhaltnisse zur Verfligung.

Leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen bieten eine maximale Bremswirkung bei
geringem Pedaldruck. Die Feststellbremse garantiert sicheren Stand in allen Situationen.




BEQUEMER UND SCHNELLER ZUGANG.

MEHR VERFUGBARE BETRIEBSZEIT DURCH LANGE WARTUNGSINTERVALLE. DA ES BEI DEN
AXIAL-FLOW'-MAHDRESCHERN WENIGER BEWEGLICHE TEILE GIBT ALS BEI HERKOMMLICHEN
MAHDRESCHERN, IST AUCH DER WARTUNGSAUFWAND GERINGER. ES FALLEN WENIGER
TAGLICHE KONTROLLARBEITEN AN, DIE SCHNELLER DURCHGEFUHRT WERDEN KONNEN.
DADURCH STEHT IHNEN MEHR ZEIT FUR DIE EIGENTLICHE ERNTEARBEIT ZUR VERFUGUNG.

Die grofien seitlichen Wartungstiiren ermadglichen eine leichte Sichtpriifung aller Kemponenten,

einschliefilich Rotor und Dreschkérben.

Die Motorwartungspunkte sind leicht erreichbar, und mit langen Glwechselintervallen hat Case IH
die Axial-Flow®-Mshdrescher bestens flirkirzeste Instandhaltungsarbeiten ausgeristet.
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PRAZISE. PRODUKTIV. PRAKTISCH.

DAS AUTOMATISCHE PARALLELFUHRUNGSSYSTEM AFS ACCUGUIDE”
NIMMT |IHNEN DAS LENKEN AUF DEM FELD MIT AUSNAHME VON
WENDEMANOVERN AB. DER TRAGBARE MONITOR AFS PRO 600, DER
NAVIGATION CONTROLLER Il UND DER EMPFANGER AFS 262 LASSEN
SICH LEICHT AUF ANDERE MASCHINEN UMSETZEN.

Wichtige Leistungsindikatoren wihrend des Einsatzes. Der Farbmonitor AFS Pro 400 mit Touchscrean z3hlt bei Mahdreschern mit AccuGuide-
System oder Ertragskontrolle und -kartierung zur Standardausriistung. Er zeigt alle wichtigen Leistungsindikatoren - einschliefilich einer Ertrags-
und Feuchtekarte - an, die wahrend des Einsatzes laufend aktualisiert werden. Alle Anzeigen sind Tag und Nacht auf einen Blick deutlich erkennbar.
Selbst bei starkem Sonnenlicht lassen sich die Einstellungen durch leichten Fingerdruck problemlos anpassen. Sie konnen lhre persénlichen
Einstellungen in einer Datenbank speichern und diese in jeder Saison sofort wieder aufrufen. Um eine noch grdfere Flexibilitat zu gewahrleisten, ist
der Monitor tragbar und kann dadurch auch in Case-IH-Traktaren mit AFS verwendet werden.

Mit Hilfe der AFS-Software kdnnen Sie:

- Anhand der Mahdrescherdaten individuelle Ertrags- und Feuchtekarten und Berichte generieren

- Erntearbeiten planen, indem Sie den Namen des jeweiligen Eigentlimers, Betriebs und Feldes am Birocomputer eingeben und auf den
Bordcomputer des Mahdreschers ibertragen

- Fahrspuren planen und hochladen, wenn der Mahdrescher Uber ein AccuGuide-5System verfiligt

- Applikationskarten anhand von Ertragskarten und Bodenproben erstellen [ISOBUS-kompatibel)

- Informationen in verschiedenen gangigen Formaten in andere Programme anderer Hersteller exportieren bzw. aus diesen importieren

Wie genau sind
DGPS & RTK?

@ RTK von Case IH 1-2cm
«1-Zcm
Spur-zu-5Spur-Genauigkeit

@ OmniSTAR* HR/XP 25-30 em
* 5-10 cm Spur-zu-Spur-Genauigkeit
OGPS Omni VBS - EGNOS 0,5-1m
» 15-30 cm Spur-zu-Spur-Genauigkeit
Autonomes GPS 1-5m
= Wandern, Baatfahran, Spurfihrung bei
Fahrzeugen
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ERSATZTEILE UND

KUNDENDIENST

Produktivititserhaltende Unterstiitzung.
Case IH und sein Handlernetz bieten lhnen
eine hervarragende Unterstiitzung bei der
Ubernahme Ihrer neuen Maschine und so
lange sie sich in |hrem Besitz befindet.
Geschulte Kundendiensttechniker sorgen
auch auf lhrem Hof daflr, dass lhre Maschine
produktiv im Einsatz bleibt.

Werterhaltende Ersatzteilversorgung.
Hinter jedem Case IH Produkt stehen eine
umfangreiche europdische Ersatzteillogistik
und ein Ersatzteillager mit mehr als 700.000
Artikeln fir alte und neue Produkte. Durch
den Einbau von Original-Ersatzteilen wvon
Case IH stellen Sie sicher, dass |hre Maschine
ihre Betriehssicherheit, ihren Wert und ihre
Leistung behalt.

00800 227344 00
00800 CASE IH 00

HANDLER

Kompetente Geschaftsheratung bei Ihrem lokalen Handler.

Verlangen Sie mehr von lhrem Case IH Hindler.

Machten Sie eine einzelne neue Maschine kaufen? Oder einen ganzen Fuhrpark auf dem neuesten
Stand halten? Egal wie grofi Ihr Betrieb ist, |hr lokaler Case IH Handler bietet lhnen eine
professionelle Beratung zu Finanzierung und zukunftssicheren Investitionen. Case [H kennt lhren
Maschinenbedarf am besten.

o MAX - der neue Premium-Service von Case IH. Wir sind das ganze Jahr iber rund um die Uhr fir

Sie da. Express-Anlieferung: Wenn Sie es brauchen - wo Sie es brauchen! Absolute
Dringlichkeitseinstufung wahrend der Saison, weil lhre Ernte nicht warten kann!

Der Anruf ist kostenlos. Einige europdische Betreiber berechnen jedoch maglicherweise eine
Gebilhr, wenn die Nummer von einem Handy aus angerufen wird. Bitte erkundigen Sie sich im
Voraus bei Ihrem Anbieter Uber die entsprechenden Gebiihren,

P Erweiterter Versicherungsschutz.

Case IH steht [hnen mit der optimalen professionellen Lésung zur Seite: Safegard von Covéa Fleet.
Dies ist |hr persdnlicher Versicherungsschutz fiir |hre Case |H Maschinen. Wenden Sie sich an
Ihren Handler, um mehr dariber zu erfahren, welche Méglichkeiten im Rahmen der Allgemeinen
Geschaftshadingungen fiir Sie verfligbar sind.

FINANZIERUNG

Ihr Case IH Handler kann gemeinsam mit
CNH Capital genau die Ldsung ausarbeiten,
die fiir Ihr Budget und lhre geschiftlichen
Ziele am besten geeignet ist.

Wir von CNH Capital sind uns bewusst, dass
jeder landwirtschaftliche Betrieb anders ist,
Deshalb verwenden wir viel Zeit darauf, uns
zuerst mit Ihrem persanlichen Bedarf vertraut
2u machen. Wir sehen es als unsere Aufgabe
an, lhren Betrieb von innen und aufien
genauestens kennen zu lernen - lhre Ziele,
lhre Ideen und lhre Erwartungen und
Einschatzungen fur die Zukunft. Dann kinnen
wir ein Paket von Finanzierungslasungen und
Dienstleistungen  zusammenstellen, das
genau auf Sie zugeschnitten ist.




MODELLE

Getreideschneidwerksbreite [m)

AXIAL-FLOW® 5088

5,18/ 6,1

AXIAL-FLOW" 6088

5.18/6,1/732

AXIAL-FLOW" 7088

518/6,1/732/915

Abstand Messer/Schnecke - Schneidwerk 2030 / 2040 / 2050 [mm]

450 / 400/ 510-1010 von der Kabine aus einstellbar

Maisgebiss Modell 2105/ 2106 / 2108

5 Reihen starr / & Reihen starr oder klappbar / 8 Reihen klappbar

Rotordrehzahlbereich [U/min] 250 - 1.150 (3 Bereiche] 250 - 1.150 [3 Bereiche| 250 - 1.150 (3 Bereiche]
Rotordurchmesser und -ldnge [mm] 762/ 2.7%4 762/ 2.794 762/ 2.7%4
Separieriliche gesamt [m’] 2.8 2.8 28
Umschlingungswinkel der Dresch-/Separiermodule [°] 156 /133 156 /133 154 /133

Anzahl der Oresch-/Separiermaodule 3/3 3/3 3/3

Dreistufiges Reinigungssystem L LJ LJ

Rahmenbreite [mml 1.470 1.470 1.470
Reinigungsfliche gesamt [m’) 5,48 5,48 5,48

Geblasedrehzahlbereich [U/min) 450 bis 1.300 450 bis 1,300 450 bis 1.300

Uberkehr

Getriebe

Hydrostatischer Fahrantrieb
mit 3-Gang-Getriebe

Steverung der Korntankabdeckung von der Kabine aus L L LJ

Korntankinhalt (L] 8.800 10.570 10.570

Abtankgeschwindigkeit [L/s] 88 106 104

Etfektive Linge des Abtankrohrs [m] b4 XA b4

Anzahl der Messer - Feinschnitt Té 74 Té

Verteilert zwei 2-stufige Verteiler / abnehmbar fir Schwadablage

Typ elekir. gest. B.3-1-Mator von Case IH [*) | elektr. gest. 8.3-1-Motor von Case IH [*] | elektr. gest. 9.0-1-Motor von Case IH [*]
Nennleistung ECE R120 " bei 2.100 U/min [kW [PSI] 205 [27%] 227 (309) 254 [345)

Max. Leistung ECE R120 " bei 1.950 U/min [kW [PS]] 216 [294] 246 [335) 269 [366]

Kraftstofftank (1) 250 250 950

Hydrostatischer Fahrantrieb
mit 3-Gang-Getriebe

Hydrostatischer Fahrantrieb
mit 3-Gang-Getriebe

Huch belastbare verstellbare Lenkachse ® L L
Angetriebene Hinterachse O o O
Ertrags- und Feuchtekontrolle /-kartierung O o] o

[s] [=] [s]

Vaorrustung fur AFS und Parallelfibrungssystem

Vorderreifen

Lange - Schrigfirderer bis Heckverkleidungsblech [mm] TEBT T4ES 7687
Radstand [mm) 3815 3815 3815
Minimale Hahe [Transport) (mm] 3898 3906 3506
Breite mit Bereifung - min. [mm] 3300 3300 3300
Gewicht der Basismaschine (kg 14470 14515 14515

650/75 R32 L1172 R1W / 800/65 R32 L1172 R1W / 900/60 R32 L1174 R1W

Hinterreifen

[ 460/70 R24 LI152A8 R4 / 480/70 R30 L1152 R1W / 600/45 R28 LIT54AB R1W |

*] eine Entwicklung der CNH Engine Corporation 1] ECE R120 entspricht IS0 TR143%4

@ Serienmaflig O Sonderausstattung
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