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Massey Ferguson

MF 7345 S mit modernem
Design. GroBe Seiten-
verkleidungen verbessern
die Zugénglichkeit.

mel mit 600 mm Durchmesser
und 1,34 m Breite beim MF
7345 S und 1,60 m Breite beim
MF 7347 S.

Zwei Drusch- und
Einzugs-Varianten

Beide bieten die unabhin-
gige Verstellung von Korbein-
und Korbausgang, welche be-
quem {iber Druckschalter an
der Armlehne vorgenommen
wird. Die vielfiltigen Einstell-
méglichkeiten beginnen bereits
beim verstellbaren ABC Modul
{Active Beater Concave) unmit-
telbar hinter dem Dreschkorb.
Durch diesen speziell geformten
Abscheiderechen erhéhr sich der
Umschlingungswinkel um 14°.
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zum Schrigtorderer. Er sorgt
fiir einen gleichmifligen Einzug
des Erntegutes und eine opti-
male Verteilung des Materials in
der Maschine. Auch bei voller
Ausnutzung der Durchsatzleis-
tung werden die Dresch- und
Abscheideorgane gleichbleibend
belastet und kénnen mit maxi-
malem Wirkungsgrad arbeiten.

Schittler mit
vier Fallstufen

In den Maschinen arbeiten
je nach Modell finf oder sechs
4,7 m lange Strohschiittler mit
vier 210 mm hohen Fallstufen.
Die schrigen Oberflichen der
eigentlichen Fallstufen sind mit
grofen Offnungen besonders
durchlissig fiir Restkérner. Da-
durch kénnen auch bei hohem
Strohanteil mehr Kérner aus
dem Stroh herausgeholt werden.
Fir zusirzliche Stabilitit sorgen
die serienmifig verstirkten vor-

Kabine bekam eine noch kom-
fortablere Gestaltung und bes-
sere Ausstattung: Klimaanlage,
Heizung und eine elekerische
Verstellung  der  beheizbaren
Spiegel sind ein Teil der um-
fangreichen Serienausstattung,

Mehr Arbeitskomfort und
neue Bedienelemente

An der Armlehne des, luftge-
tederten Fahrersitzes befindet
sich jetzt auch dic neue Bedien-
konsole. Der elektronisch ge-
steuerte Fahrhebel sitzt grift-
giinstig unmittelbar neben den
tibersichtlich angeordneten
Schaltern und Reglern. Alle
Einstellungen, einschliefilich des
vorderen und hinteren Korbab-
standes werden jetzt komplett
auf dem Agritronic Plus Termi-
nal angezeigt. Hier lassen sich
sowoll Trommel- und Geblise-
drehzahl, die Leistung von Sicb-
kasten und Schiittlern als auch
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fiir die Saison 2012. Merkmale
sind die akruellste Motoren-
technologie, eine Auswahl an
Drusch- und Abscheidesyste-
men, die Wahlméglichkeit zwi-
schen FreeFlow und PowerFlow
Schneidwerken und cine Menge
an neuer Serienausstattung und
Zubehor.

Beide Modelle sind mit neu-
en Motoren von Agco Sisu Po-
wer ausgestattet. Sie vertiigen
Gber die neueste Generation
von katalytischer Abgasreduk-
tion (SCR) und leisten 243 PS
(179 kW) im 5-Schiittlermih-
drescher Activa 7345 S und 276
PS (203 kW) im 6-Schittlermo-
dell Activa 7347 S.

Die neuen Modelle sind mit
unterschiedlichen  Einzugs-,
Drusch- und Abscheidesystemen
verfligbar. So arbeitet die grofie
Dreschtrommel  entweder in
Kombination mit Kettenschrig-
forderer und dem ABC-Modul
{Active Beater Concave) oder
der Einzugswalze PFR (Power
Feed Roller) in Kombination
mit dem MCS (Multi Crop Se-
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Agco Sisu Power Motor ange-
trieben, als 6,6 1 Version mit
243 PS beim MF 7345 Activa
und als 7,4 1 Variante mit 276
PS auf dem MF 7347 Activa S.

Beide Maschinen verfiigen
iiber einen 620 Liter fassenden
Kraftstofftank und einen be-
quem zu erreichenden 80 Liter

fassenden AdBlue-Tank.

~PowerFlow" und
optimierter Einzug

Das seit {iber 30 Jahren be-
wihrt PowerFlow-Schneidwerk
ist jetzt erstmalig auch fiir die
ME Activa S Modelle 7345 und
7347 verfiigbar. Zur Auswahl
stechen Arbeitsbreiten von 5,40
und 6,20 m. Die umlaufenden
Binder damit fiir geringere
Schneidwerksverluste. Dadurch
kann die Leistung besonders
bei widrigen Erntebedingungen
deutlich gesteigert werden. Als
Alternative sind auch die vor
wenigen Jahren prisentierten
FreeFlow  Schneidwerke der
zweiten Generation mit der neu-

Ein  Pendelausgleich  fiir
die Schneidwerke gehort zur
Grundausstattung, ebenso die
automatische Regelung der Has-
pelgeschwindigkeit in  Relati-
on zur Fahrgeschwindigkeit mit
Hilfe der neuen Hydraulikanla-
ge. Beide Schneidwerksvarianten
werden am neuen, verlingerten
Schrigforderer angekuppelt. Die
Sicht auf das Schneidwerk wur-
de deutlich verbessert, wodurch
der Anbau als auch das Arbeiten
mit dem Schneidwerk verein-
facht wurde. Ebenfalls neu ist
der Antrieb iiber das dreiteilige
Powerband. Eine neue Reversie-
rung erleichtert die Beseitigung
von Blockierungen auch unter
schr schwierigen Bedingungen.
Mit seiner Mechanik treibt die
Reversierung  gleichzeitig den
Schrigforderer, den Power Feed
Roller, die Einzugsschnecke und
die Powerblow-Binder an.

Kunden haben die Wahl-
méglichkeit zwischen zwei be-
wihrten Dreschsystemen bzw.
Einzugsvarianten. Beide bein-
halten die gleiche Dreschtrom-

korb erreicht.

Fir den Kunden, der noch
mehr  Abscheideleistung  und
Vielseitigkeit benotigt, steht
der Multi Crop Separator in der
gleichnamigen Variante dieser
Mihdrescher zur Verfiigung.
Die Kombination aus Dresch-
trommel und Dreschkorb mit
diesem  Rotationsabscheider
bringt cine noch héhere Ab-
scheideleistung bei nur gering-
fiigig hoherer Beanspruchung
des Strohs. Der Korb des Ro-
tationsabscheiders hat eine be-
sondere Eigenschatt, die das
Einsatzspektrum des Dreschers
zusitzlich erweitert: Er ldsst
sich in weniger als zwei Minu-
ten elektrisch komplete hinter
den MCS Rotor schwenken.
So lassen sich auch extrem tro-
ckene Bestinde mit briichigem
Stroh ohne eine erhohte Bela-
stung des Siebkastens mit voller
Leistung ernten.

Die MCS-Version des neuen
MF Activa § arbeitet zusitzlich
mit der PFR (Power Feed Rol-
ler) Einzugswalze im Eingang
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deren Bereiche der Schiittler-
horden. Diese urspriinglich fiir
den Drusch von Mais und Reis
eingefiihrten Verstirkungen er-
lauben einen hohen Material-
durchsatz auch im Getreide und
sorgen auflerdem fiir hohe Le-
bensdauer. Die  geschlossenen
Schiittlerhorden sind, ebenso
wie der GroBteil aller Drusch-
und  Abscheidekomponenten
verzinkt und damit dauerhaft
rostfrei.

Vorteilhaft ist auch der neue
8.600 1 fassende Korntank. Die
Abdeckung des Korntanks lisst
sich jetzt bei allen Activa S Mo-
dellen elektrisch vom Fahrersitz
aus Offhen. Der Mihdrescher
kann sowohl mit gedtfnetem,
als auch mit geschlossenem
Korntank ernten. Die beiden
Fiillstandssensoren warnen den
Fahrer optisch und akustisch bei
ca. 70 Prozent und 100 Pro-
zent Fillung., Die Obenent-
lecrung mit dem 4,5 m langen
Entleerrohr geschieht mit einer
Leistung von 85 1/s. Die neue

die Schnitthéhe und Schneid-
werksauflage anzeigen bzw. ein-
stellen.

Die Sicht in den Kormtank
zur Kontrolle der Fertigware ist
durch sehr grofle Sichtfenster
schr gut. Die gerdumige Kabine
mit der groflen, weit nach vorn
reichenden gewolbten Front-
scheibe ist jetzt mit zusitzlichen
Arbeitsscheinwerfern ausgerii-
stet. Die sechs Scheinwerfer im
Kabinendach sind einzeln ver-
stellbar und mit lichtstarken H9
Glithlampen ausgeriistet. Etwas
tiefer sind je zwei Arbeitsschein-
wertfer fiir den Nahbereich und
tiir die Ausleuchtung des Um-
feldes angebracht. Unterhalb
der Kabine schlieflich finden
sich zwei weitere Arbeitsschein-
werfer neben den Scheinwerfern
fiir Abblend- und Fernlicht fir
die Straflenfahrt.

Agco Massey Ferguson
D-87616 Marktoberdorf
Teleton (0 83 42) 77 86 00
Telefax (0 83 42) 77 86 50

www.masseyterguson.com

NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen,
Saarland und Baden-Wiirttemberg
Herr Markus Weber

Tel. :01718314014

E-mail : weber@zuidberg.de

Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
West-Sachsen und Nord-Thiiringen
Herr Thomas Miinster

Tel. : 0151 -191 375 51

Bayern, Sud-Thtringen, E-mail : muenster@zuidberg.de
Ost-Sachsen und Osterreich
Herr Markus Bauregger

Tel. :01712273897

E-mail : bauregger@zuidberg.de

www.zuidberg.de
Telefax: 0031 527 276 132
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