JCB

Das Vorgewendemanagement
erleichtert die Arbeit auf dem
Acker.

Neue Fastrac Serie 8000 jetzt mit Sisu Motor

Die beiden neuen Fastrac 8280 mit 280 PS und 8310 mit 310 PS ersetzen ab September 2011 den
Fastrac 8250. Damit steigt JCB erstmals in die Traktorenklasse Giber 300 PS ein.

ie neue Serie 8000 bietet
D die neuen 6-Zylinder Sisu
Turbomotoren der Stufe
IIIB/Tier 4i mit SCR-Abgas-
nachbehandlung und ein stu-
fenloses Getriebe bis 70 km/h,
Grofiraumkabine, Vollfederung
und ABS.
Das klappbare, kompakte
Kiihlersystem erlaubt einfachen
Zugang fiir die Reinigung.

Stufenlos von
0 bis 70 km/h

Die Software der bereits ein-
gesetzten stufenlosen Antriebs-

technik des ML 260 CVT-Ge-
triebes von 0 bis 70 km/h ist
optimiert. Die Programmie-
rung fiir die verschiedenen Fahr-
programme sowie die Tempo-
maten, Grenzlastregelung oder
Zapfwellenmodus erfolge intui-
tiv auf dem groflen Farb-Touch-
screen, Chassis, Achslenker und
Federungselemente wurden ver-
stirkt, um die hoheren Motor-
krifte aufzunchmen.

Die neuen Sisu Motoren re-
duzieren laut JCB den Kabinen-
innengerduschpegel auf ca. 69
dB(A). Die neue Klimaautoma-
tik kann durch ein Winterpa-

Unter der Haube arbeitet der Sisu-Diesel mit SCR-Technologie.
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Die Kabine mit
Touchscreen-Terminal

und vollwertigem Beifahrersitz.

ket mit beheizbarer Front- und
Heckscheibe, beheizbaren Spie-
geln und Sitz erweitert werden.
Ein vollwertiger Beifahrersitz ist
serienmifig cingebaut.

Vorgewende-Management
Funktionen mit zahlreichen Au-
tomatiksteuerungen sowie Tem-
pomat- und Grenzlastregelung
sind im Farb-Touchscreen ein-
gespeichert und entlasten den
Fahrer bei Routinearbeiten. Bis
zu 15 Schaltfunktionen sind au-
tomatisch per Knopfdruck am
Vorgewende abzurufen ein-
schliefllich Zeit- und Wegstre-
ckenmessung mittels Radar. Zu-
sdtzlich sorgt das Radar iiber die
aktive Schlupfregelung fiir mini-
malen Schlupf.

Automatisches
GPS Lenksystem

JCB bietet auf Wunsch ab
Werk fiir die neue Serie 8000
auch ein automatisches GPS
Lenksystem. Ein zusitzlicher
Lenkzylinder an der Vorderach-
se steuert die GPS Lenkinforma-
tionen iiber das patentierte JCB
Lenkproportionalventil fiir ge-
nauestes Anschlusstahren. Die
Direktlenkung nach EG Lkw-
Standard bleibt bei der Stra-
flenfahrt weiterhin vorrangig
im Eingriff. Die Nachriistung
mit Trimble Komponenten, wie
Antenne, Navigations-Control-
ler und Monitor kann gemifR
Kundenwunsch und Genauig-
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keitsgrad erfolgen. Auch in der
8000c¢r Serie ist das Hydraulik-
system unabhingig vom Getrie-

be- oder Achsenolkreis.

I Unabhdngige
Hydraulikanlage

Neben der Standard-Hydrau-
likélmenge von 132 1/min ste-
hen optional bis zu 210 |/min
zur Verfiigung. Zeit- und Men-
ge koénnen fiir beide Drucksei-
ten unabhingig voneinander im
Farb-Touchscreen  eingespei-
chert werden. Die Bedienung
erfolgt entweder (iber Wipp-
schalter aut der rechten Arm-
lehne oder iber die program-
mierbaren Drucktasten auf dem
Joystick. Eine Priorititsolsteue-
rung fiir Olmotoren steht op-
tional fiir das erste Zusatzsteu-
ergerit zur Verfiigung. Sowohl

Lemken

Lenkung als auch
Federung wer-
den von sepa-
raten Hydrau-
likpumpen
versorgt.

Die neuen
Fastrac Mo-
delle der Se-
rie 8000 bie-
ten Vollfederung
mit automatischer
Niveauregelung, Direkt-
lenkung,  4-Schei-
benbremssystem  mit
ABS, Hauptgewicht auf
der Vorderachse, und Au-
tobahntauglichkeir.
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Mehr Bedienkomfort flir Sirius

Joystick-Steuerung und automatische Teilbreitenschaltung verfiigbar

Ab sofort fithrt Lemken zwei
neue Ausstattungsoptionen ein,
die den Bedienkomfort der Si-
rius Anbaufeldspritze wesent-
lich erhéhen sollen. Mit der
EcoControl Bedieneinheit kann
man tber zwei Joysticks die
kompletten  Hydraulikfunkti-
onen der Feldspritze direkt be-
tdtigen. Es muss nicht mehr in
Menis geblittert werden, um
eine Funktion auszuwihlen. Al-
le Gestingebewegungen und
-klappungen stehen permanent
zur Verfiigung. So ist es jetzt
einfacher, in schwierigem Gelin-
de das Gestinge kontinuierlich
nachzuregeln. Auch der Hub-
mast ist in die Steuerung inte-
griert,

Die EcoControl Bedienein-
heit wird direkt an das Ecospray
Terminal der Sirius angeschlos-
sen und funktioniert mit einem
freien Umlauf oder mit Load
Sensing Systemen. Bereits vor-
handene Sirius Feldspritzen mit
Ecospray Steuerung konnen fiir
die cinfachere Bedienung nach-
geriistet werden.

Mit dem Teejet Matrix 570G
bictet Lemken neuerdings auch
ein  Monitor-Spurfiithrungssy-

stem fiir die Sirius an, das in
Verbindung mit dem Ecospray
Computer eine Reihe wichtiger
Funktionalititen zur Verfiigung
stellt. Vor dem Einsatz wer-
den dic Feldgrenzen beim Ab-
fahren aufgezeichnet. Anschlie-
flend schaltet das Matrix System
die Teilbreiten automatisch. So
kann vor allem das Spritzen
unregelmiBiger oder keilfor-
miger Schlige optimiert wer-
den. Durch ein DGPS Signal
mit EGNOS Korrektur liegr die
Genauigkeit von Matrix bei +/-
30 em.

Ausgestattet mit einer Kamera
kombiniert das Spurfithrungssy-
stem das Livebild mit grafisch
dargestellten Leitlinien, denen
der Fahrer einfach folgen kann.
Dabei beherrscht die Spurfiih-
rung sowohl Gerade, Kurve und
Kreis als auch die letzte Strecke.

Das Matrix Terminal ist Giber
eine CANBUS Schnittstelle an
dic Ecospray Steunerung ange-
schlossen und hat eine TSB
Schnittstelle fiir den Datenex-
port, so dass die Auftragszu-
sammenfassung als ,pdf* aus-
gegeben und weiterverarbeitet
werden kann. Die GPS Daten

werden aber auch im L kml-“
oder ,shape-“ Format exportiert
und konnen so in Google Earth
importiert und grafisch darge-
stellt werden.

Im Lieferumfang des Matrix
Spurfithrungssystems sind GPS
Antenne, Halterung und das
Ecospray Anschlusskabel ent-

NEUHEITEN -

Fiir sichere und komfortable
StraBenfahrt bis 70 km/h sorgt
das gefederte Fahrwerk.

halten. Ohne die Verbindung
zum Lemken Ecospray Com-
puter kann das Matrix Terminal
auch mit anderen Geriten wie
Grubbern oder Diingerstreuern
als reine Parallelfahrhilfe einge-
setzt werden,

www.lemken.com

Matrix, EcoControl und Ecospray Computer in der Traktor-
kabine.
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