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a Claas mit dem Xerion bereits
GroBtraktoren hat, waren viele
gespannt, ob es jemals saaten-
grune Standardschlepper im

obersten Leistungssegment geben wirde.
Doch bei Claas sieht man den Xerion als Sys-
temschlepper und Profi fUr die schwere Bo-
denbearbeitung, wahrend der neue Axion
900 die ideale Kombination fur StraRen-
transport und Feldeinsatz werden soll. Doch
bevor wir die Systemfrage diskutieren, kom-
men wir zu den Fakten des neuen Boliden.

Eine echte Uberraschung ist der Motor:
Hier ist die Wahl weder auf ein Triebwerk
von ,Deere Power Systems” gefallen (was
in den meisten Claas-Schleppern zu finden
ist), noch konnte man sich fUr einen der
Motorenzulieferer aus dem Bereich
Mahdrescher und Hacksler, Caterpil-
lar oder Mercedes, entscheiden. Und
sogar wer vermutete, Deutz als fruhe-
rer Motorlieferant fir den Atles kame
zum Zuge, lag falsch. Die Ingenieure haben
sich fOr ein Triebwerk aus Italien entschie-

Der Axion 800 ist der erste

Standardschlepper von Claas in
der Liga der GroBtraktoren —
und mit 410 PS auch
gleich der Starkste.
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Exklusiver Fahrbericht: Claas Axion 950

Schweres Geschutz

410 PS Motorleistung, 12,5 t Leergewicht — mit dem

neuen Axion 950 fahrt Claas jetzt schweres Geschutz auf,

um in der Top-Liga der Standardtraktoren angreifen zu konnen.
Hier ein erster exklusiver Fahrbericht vom jetzt starksten

Standardschlepper der Welt.

den: ,Fiat Powertrain Technologies” (FPT)
liefert den ,Cursor 9" mit 6 Zylindern, 8,7 |
Hubraum und CommonRail-Einspritzung,
wie er auch im Case IH Magnum oder New
Holland T8 zu finden ist.

Was die Leistung angeht, sind die Harse-
winkler aber einen Schritt weiter gegan-
gen: Bis 302 kW/410 PS Maximalleistung
(nach 1SO 14396) kitzeln sie bei dem Top-
Modell Axion 950 aus dem Aggregat — das
ist neuer Rekord bei den Standardtraktoren!
AuBerdem ist der Motor in einen Halbrah-
men integriert. Dieses massive Bauteil hat
einen doppelten Boden, so dass es gleich-
zeitig die Olwanne bildet und einen Tunnel,
in dem Allradwelle und Leitungen geschitzt
verlegt sind. Dadurch ist der Unterboden

komplett glatt — gut beim Uberfahren gro-
Ber Schwaden oder Walzen von Grassilage.
Und es kann ein 6,8-t-Frontkraftheber oh-
ne weitere Abstitzung montiert werden.

Um die Abgasstufe IlIB (Tier 4i) zu erfullen,
hat der Motor einen SCR-Katalysator mit Ad-
Blue-Einspritzung. Dafur gibt es neben dem
700-1-Dieseltank einen 60-I-AdBlue-Vorrat.
Dieser ist ebenso gut in den Dieseltank
integriert, wie die Konstrukteure den SCR-
Kat unter der Haube haben verschwinden
lassen — ohne Beeintrachtigung der Sicht!

Beim Getriebe greift Claas auf die bereits
im Xerion bewahrte stufenlose ZF-Ec-
com-Baureihe zur(ck. Statt des Eccom 3.5
(Xerion 3300/3800) bzw. Eccom 4.5 (Xeri-
on 4500/5000) kommt im Axion 900 aber
das neue Eccom 3.0 zum Einsatz. Ebenfalls
unter dem Namen ,Cmatic” und wahlweise
mit 40 oder 50 km/h Endgeschwindigkeit
(bei nur 1830 Motorumdrehungen).
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Gasdruckdampfer unterstitzen
die Kuhlerklappung, sonst ist
von dem FPT-Motor mit 8,7 |
Hubraum nicht viel zu sehen.
Das integrierte Fronthubwerk
hebt auf Wunsch bis zu 6,8 t.

DATENKOMPASS |
Claas Axion 950

Der SCR-Katalysator ist
komplett unter der
Haube integriert. Ent-
sprechend schmal kann
der Auspuff gehalten
werden. Unten erkennt
man den Halbrahmen, B
in den der Motor |
integriert ist. B

Auch was die Bedienung angeht, bleibt man
dem Konzept mit drei Fahrbereichen mit se-
paraten Tempomaten treu. Und man kann
jetzt sogar wahrend der Fahrt zwischen dem
+Auto“- und dem ,Drivestick“-Modus wech-
seln — prima! FUr die Zapfwelle gibt es wahl-
weise die Ubersetzungen 540E/1000 oder
1000/1000E - ebenfalls prima.

Aber wie bekommt man mehr als 400 PS
Motorleistung in Zugleistung umgesetzt,
wenn die Zapfwelle gar nicht gebraucht
wird? Zum einen kommt dem Axion 950 hier
natdrlich sein sattes ,Kampfgewicht” von
immerhin 12,5 t zugute. Zum anderen erlau-
ben die 18 t zulassiges Gesamtgewicht ent-
sprechenden Spielraum fUr die Ballastierung
- wenn diese Uberhaupt notig ist.

Wir haben den Axion 950 zum Beispiel hin-
ten mit den 2,15 m hohen Reifen der GroRe
900/60 R 42 gefahren, vorne waren es die
1,70 m hohen Pneus der GroBe 710/60R 34

sowie 1,5 t Ballast im Fronthubwerk. Damit
war es problemlos moglich, einen Kdcker-
ling Vector 570 mit 5,7 m Arbeitsbreite bei
rund 20 cm Arbeitstiefe mit Uber 10 km/h
durch die milden Bdden im sachsischen
Riesa zu ziehen. Und zwar bei voller
Motorauslastung mit dieselsparenden 1600
Touren und kaum Schlupf.

Naturlich ist vor solchen Einsatzen ein
wenig Gehirnschmalz gefragt, wenn es um
die richtige Menge und Verteilung der Bal-
lastierung sowie den richtigen Reifen-Innen-
druck geht. Umso mehr hoffen wir, dass
auch Claas fUr den Axion 900 eine Reifen-
druckregelanlage entwickelt, die ab Werk
lieferbar sein wird.

Motor I

Fiat Powertrain Technologies (FPT) Cur-
sor 9, 6 Zylinder, 8,7 | Hubraum, 287 kW/
390 PS Nennleistung (nach ECE R 24),
maximal 301-kW/410 PS (nach ISO 14396
bei 1900 Touren), 1600 Nm max. Dreh-
moment bei 1200 bis 1600 min*, 700--
Diesel- und 60-I-AdBlue-Tank, zwei Licht-
maschinen mit 100 und 200 Ampere

Getriebe I

Stufenloses ZF Eccom 3,0 mit 0,05 bis 50
km/h bei nur 1830 min-!, Zapfwelle
540E/1000 oder 1000/1000E

Hydraulik 1

Axialkolbenpumpe mit 150 I/min Serie,
220 |/min auf Wunsch, 60 | entnehmbar,
bis zu 6 Steuerventile hinten und 2 vor-
ne, alle mit Zeit- und Mengensteuerung

Hubwerk I

Heckhubwerk mit Walterscheid-
Gestange Kat. Ill oder Kat. IV N und
11250 daN Hubkraft, integriertes
Fronthubwerk ab Werk, wahlweise mit
3300 oder 6800 daN Hubkraft

Fahrwerk I

Bereifung vorne max. 1,70 m hoch (z. B.
710/60 R 34), hinten max. 2,15 m (z. B.
900/60 R 42), Vorderachse gebremst und
gefedert mit zuschaltbarem Allradan-
trieb, wahlweise GPS-Lenkung mit ver-
schiedenen Korrektursignalen ab Werk

Abmessung, Gewicht 1

5,66 m lang, 3,45 m hoch, 2,93 m breit
(900er Rader), 12,5 t Leergewicht, 18 t
zulassiges Gesamtgewicht

Preis |
Die Preise fur den neuen Axion 900 stan-
den bei Redaktionschluss leider noch
nicht fest.

Herstellerangaben

Uber sechs Stufen
geht es in die ganz
neuve Vier-Pfosten-
Kabine mit der uber-
arbeiteten Federung
(kleines Bild). Links
die Tanks fur 700 |
Diesel und 60 /
AdBlue sowie der
Werkzeugkasten.
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Und wir machen auch keinen Hehl daraus,
dass bei schlechteren Bedingungen oder ho-
heren Drehmomenten aufgrund niedrigerer
Fahrgeschwindigkeiten die Montage von
Radgewichten und/oder Zwillingsradern
notwendig werden kann. Dafir ist der
Axion mit der gefederten (und gebremsten)
Dana-Vorderachse aber auch freigegeben.

Auch was Hubwerk und Hydraulik an-
geht, hat der neue Axion 900 einiges zu
bieten. Ordentliche 11250 daN Hubkraft
verspricht Claas, wobei man wahlweise das
Hubgestange der Kat. Ill oder IV N bekom-
men kann — und zwar von Walterscheid!
Und bei der Axialkolbenpumpe hat man die

Der neve Armaturentrager ragt nicht mehr so
weit in den FuBbereich, das Lenkrad wirkt
aber immer noch etwas klobig. In den Wende-
schalthebel ist die Parkbremse integriert (die
leider die Anhangerbremse nicht ansteuvert).

Wahl zwischen der Serie mit 150 |/min und
der Wunschausstattung mit 220 I/min, die
an bis zu acht Steuergerate (6 hinten, 2 vor-
ne) geliefert werden. Dabei haben die An-
schlsse alle die vom Axion 800 bekannten
Entlastungshebel sowie die eindeutige far-
bige Markierung - sehr gut. Und das bereits
erwahnte, voll integrierte Fronthubwerk hat
serienmaBig 3,3 t Hubkraft, wahlweise sind
aber stolze 6,8 t lieferbar.

Ganz neu entwickelt hat Claas die Vier-
Pfosten-Kabine: Sie basiert auf der be-
wahrten Vier-Punkt-Federung (deren Feder-
weg auf 10 cm vergroRert wurde) und bietet
einen geraumigen Aufstieg (mit runterge-
setzten TUrgriffen), viel Platz und vor allem
eine sehr gute Sicht. Dank der weit geboge-
nen Heckscheibe hat man selbst breiteste
Arbeitsgerate ohne storende Kabinenholme
im Blick. Eine Ruckfahreinrichtung gibt es
aber fUr den Axion nicht, da Claas ja den
Xerion mit Drehkabine im Programm hat.

Kontrollzentrum:
Die Bedienarm-

i lehne wurde neu

Wl entwickelt, nur der
§ Multifunktionsgriff
d und das Terminal
sind vom groBen
Xerion bekannt,
Weniger wichtige
Knadpfe sitzen am
B-Holm, und fur die
GPS-Lenkung sowie
die ISO-Bus-Gerate-
steverung gibt

es einen zweites
Terminal.

: Um mehr als 400 PS auf den Boden zu bringen, braucht

man Aufstandfldche. Mit den 2,15 m hohen 900er Radern
und 125 t Leergewicht kann der Axion 950 hier schon

einiges bewegen. Das Hubwerk stemmt mehr als 11 t und
hat ein Gestange samt Schnellkupplern von Walterscheid.

Das Gestange gibt es als Kat. Il
oder IV N. Hinten sind bis zu sechs
Ventile moglich, vorne zwei.

Die Axialkolbenpumpe gibt es mit
150 oder 220 Il/min.

Die Modelle im Uberblick |
Tvp T Axion920 |
Nennleistung®

Maximalleistung?
Nennleistung?

Maximalleistung?
Unach ECE R 24; ?nach IS0 14396

Ubernommen hat Claas vom Xerion 4500/
5000 aber den ,Cmotion“-Fahrhebel sowie
das farbige ,Cebis"-Terminal (profi 5/2010).
Bei dem Fahrhebel konnen mit Daumen, Zei-
ge- und Mittelfinger mehr als zwanzig Funk-
tionen bedient werden (vom Getriebe Uber
die Hubwerke und die Hydraulik bis hin zu
GPS-Lenkung und Vorgewende-Manage-
ment). Und in dem Terminal sind samtliche
Einstellungen und Anzeigen Ubersichtlich
und mit Klartext-Hinweisen integriert. Noch
intuitiver ginge die Bedienung ur noch Gber
einen Touchscreen.

Axion 930
206 kW/280 PS | 228 kW/310 PS | 250 kW/340 PS | 287 kW/370 PS
221 kW/300 PS ' 243 kW/330 PS ' 265 kW/360 PS | 287 kW/390 PS

| 232 kw/315 PS | 254 kW/345 PS 276 kW/375 PS = 298 kW/405 PS
235 kW/320 PS 257 kW/350 PS 279 kW/380 PS | 301 kW/410 PS

Axion 940 Axion 950

Dass Claas bei der GPS-Lenkung sowie der
ISO-Bus-Geratebedienung nach wie vor
auf ein separates Terminal setzt, finden
wir in Ordnung. Die Aufteilung erleichtert
dem Fahrer die Orientierung, und Claas hat
daran gedacht, in der neuen Bedienarmleh-
ne zahlreiche Funktionstasten fUr verschie-
dene ISO-Bus-Ansteuerungen zu integrieren.
So muss nicht unbedingt ein separater Mul-
tifunktionsgriff her.

Bei der Gestaltung der Armlehne scheint
man ohnehin den Praktikern gut zugehort
zu haben: Tiefeneinstellrader fur Front- und
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Das bleibt festzuhalten: Claas hat mit dem
Axion 900 einen neuen GroBtraktor auf die
Rader gestellt, der mit bis zu 410 PS quasi
+nebenbei“ den Titel des ,starksten Stan-
dardschleppers der Welt" beanspruchen
kann. Da der Schlepper zudem technisch
einiges zu bieten hat und von der Bedienung
her ganz vorne mitspielt, sind wir sehr
gespannt auf die Resonanz der Praxis.

Es gibt noch keinen Preis, aber da Claas mit
dem Xerion in dieser Liga schon Erfahrun-
gen hat, wird man das Potenzial fir den
Axion 900 gut einschatzen kénnen. Das
Zeug zum Angriff auf die Platzhirsche und

Unter dem gepolsterten Beifahrersitz ver- Dieselrosser hat er allemal.
steckt sich noch eine groBe Kuhibox. Hubert Wilmer

Die B-Holme sind fur eine gute Sicht auch bei
groBen Arbeitsbreiten weit nach vorne gezo-
gen und die (weit 6ffnende!) Heckscheibe ent-
sprechend gebogen. Zwei Lichtmaschinen und
bis zu 20 Zusatzscheinwerfer machen die
Nacht zum Tag.

Heckhubwerk, Schalter fur Front- und Heck-
zapfwelle, Steuergerate und Handgas — hier
fehlt es auf den ersten Blick an nichts!
Auch was das neue Armaturenbrett, die LUf-
tungsbedienung oder die Ablagen (samt gro-
Ber Kuhlbox!) und den Beifahrersitz angeht,
findet sich nichts zu meckern. Fast nichts.
Denn abgesehen von dem nach wie vor et-
was klobigen Lenkrad hat uns ganz und gar
nicht gefallen, dass man die Wendeschaltung
links unter dem Lenkrad und rechts auf dem
Fahrhebel nicht wechselweise nutzen kann.
Der Hebel links muss in Neutralstellung sein,
wenn man rechts schalten will. Da trostet
auch die Moglichkeit nur wenig, die Park-
bremse mit dem Wendeschalthebel zu akti-
vieren, zumal die Anhangerbremse nicht mit
angesteuvert wird.

Alles Weitere in Kirze:

B Wie das Fronthubwerk ist auch eine Front-
zapfwelle ab Werk lieferbar.

mStatt der mechanischen Unterlenker-
Stabilisatoren sollen zukunftig auch hydrau-
lische Stabis lieferbar sein.

B Eine Fernbedienung fUr das Zugmaul aus
der Kabine gibt es nicht.

mDer Schlepper hat zwei Lichtmaschinen,
und die Batterie sitzt unter dem Aufstieg.
M Der Radstand betragt 3,15 m, 17 cm mehr
als beim Axion 800.

M Die adaptive Kabinenfederung ,Z-Activ"
gibt es fUr den Axion 900 vorerst nicht.

W Bis zu 20 Zusatzscheinwerfer inklusive
Xenon-Licht sorgen fur 360°-Ausleuchtung.
mWahlweise gibt es den Axion 900 mit
einem Sitz von Grammer oder Sears.

M Die LUftung hat keine Auslasse im Dach.



