MF 2100 Quaderballenpressen

HOCHLEISTUNGSPRESSEN FUR HOCHSTE PRESSDICHTE

Die MF-Ballenpressen sind bekannt flir
gleichmaBige, perfekt geformte Ballen und
hohe Pressdichte. Durch die einheitliche
Verdichtung kann die MF 2100 Silage-,
Heu- oder Strohballen perfekt pressen.
Alle flinf Modelle profitieren von den signi-
fikanten Verbesserungen bei der Durch-
satzleistung. Beispielsweise erzielt die MF
2190 dank 30-prozentiger Steigerung der
Kolbengeschwindigkeit gewaltige 30 %
mehr Durchsatzleistung. Durch die Verlan-
gerung des Kolbenhubs und die Verstar-
kung der Presskammer ist zusétzlich eine
deutliche Steigerung der Pressdichte
erzielt worden. Das Flaggschiff, die MF

+ Sensorgesteuerte Vorpresskammer fiir perfekt verdichtete

Ballen

+ Breite Hochleistungspickup und Hochleistungsraffer
+ Hesston Doppelknoter, unerreicht in Zuverlassigkeit und

Funktionalitat

v Elektronisch gesteuerte Knoterschmierung
« Wartungsfreie und verstarkte Lager reduzieren die Wartung

auf ein Minimum

+ 30 Rollen Garnvorrat reichen auch fiir lange Arbeitstage
« Die Neigung der ,Easy-Fill* Garnkésten erleichtert das
Verknoten erheblich und verringert den Platzbedarf

2190, liefert bei einem BallenmaB von 1,20
m x 1,30 m und 2,40 m Lénge perfekte
Ballen mit einem stolzen Gewicht von
Uber 700 kg. Diese Leistung wird nicht

auf Kosten hochkomplexer, wartungs-
intensiver Antriebe und Steuerungen,
sondern durch gezielte Optimierung aller
leistungsrelevanten Funktionen erzielt. Der
offensichtliche Nutzen fiir den Anwender
ist die Ersparnis von Zeit und Kraftstoff
durch noch héhere Pressdichte und die
Verringerung des gesamten Transportauf-
wandes. Die tdgliche Wartung wird durch
wartungsfreie Lager minimiert.

Das neue Massey Ferguson Flaggschiff
bei den mittleren GroBballenpressen, die
MF 2170 XD (,Extra Density“; flr deutlich
héhere Ballendichte), wurde fiir maxi-
male Verdichtung kemplett (iberarbeitet
und driickt um 15 bis 20 Prozent mehr
Erntegut in den Ballen. Vorrangig soll die
Maschine mit 120 x 90 cm BallenmaB zur
Verringerung der Transportkosten bei-
tragen. Die neue Presse hat eine héhere
Durchsatzleistung und produziert dabei
weniger Ballen mit jeweils groBerer Mas-
se, was die Umschlagzeiten verkdrzt.

Merkmale der MF 2170 XD ,,Extra Density* :

v Neues XD-Schwungrad - doppelte Masse flir mehr Druck

und Schwung

+ Neues XD-Getriebe mit hochfesten, gréBer dimensionierten

Komponenten und Befestigungspunkten
J Verbesserte Festigkeit der Gesamtkonstruktion zur

Aufnahme der héheren Lasten

 XD- Presskammer mit neuen Presszylindern

v Die Presse ist uneingeschrankt ISOBUS-fahig und kann somit
auch (iber das Schlepperterminal bedient werden

Modell Breite x Hohe
2140 0,8x0,70m
2150 0,8x090m
2160 1,20x0,70m
oy 1.20x080m
2190 1,20x 1,30 m

+ Tandemachse serienmaBig flr hohe Geschwindigkeiten
+ Optionen: Neue integrierte Wiegeeinrichtung mit
Langenmessung

Linge Doppelknoter Pickup
bis 2,70 m 4 226 m
bis 2,70 m 4 226m
bis 2,70 m 6 226m
bis 2,70 m ] 2,26 m
bis 2,70 m 6 2,26 m

* Alle Leistungsangaben nach ISO TR 14396.

Die abgedruckten Spezifikationsauflistungen enthalten Ausstattungsoptionen.
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MF Rundballenpressen

VARIABEL UND SCHLAGKRAFTIG

Rundballenpresse mit variabler Kammer
MF516 V & MF520 V - Eine variable Rund-
ballenpresse muss in allen Ernteglitern
und unter allen Bedingungen eine hervor-
ragende Arbeitsqualitat abliefern, denn

nur dann kénnen Sie von der Vielseitigkeit
profitieren. Die variablen MF Rundballen-
pressen bieten Ihnen die Voraussetzungen,
um optimale Arbeitsleistungen zu erzielen.
Mit der hohen Leistungsféhigkeit in den
unterschiedlichen Erntegiitern Silage, Heu
und Stroh und Dank der besonders einfa-
chen Bedienung wird Ihr langer Arbeitstag
profitabel. Beide Modelle bieten mit der
leistungsfahigen 2,20 m Pickup, den 5 Zin-
kenreihen, der variablen Programmierung
der BallengroBe und —dichte sowie der
ISOBUS-Bedienung héchste Effizienz.

MF325 F » MF225 F « MF125 F

- Silageprofi mit hohem Durchsatz:

Die MF325 F ist speziell auf schwere
Silagebedingungen abgestimmt. Das neue
Kammerdesign mit 17 profilierten Press-
walzen garantiert eine hohe Ballendichte in
allen Einsatzbedingungen. Sie produziert
schwerste Ballen und ist sowohl flir nasse,
als auch trockene Bedingungen bestens
gesignet. ¢

MF225 F - Die flexible Presse:

Diese neue Festkammerpresse wurde

fr maximale Flexibilitat in allen Fruchtar-
ten entwickelt. Sie ist ideal fir Landwirte,
die nicht nur Silage, sondern auch Heu und
Stroh pressen méchten. Damit wird die
Anschaffung einer MF225 F Presse zu

einer profitablen Investition. Das neue MF

Presskammerkonzept mit Walzen und um-
laufenden Stabketten ermdglicht auch eine
schanende, aber sichere Ballenrotation im

trockenen, glatten Stroh.

MF125 F - Einfache und zuverlassige
Rundballenpresse: Die kompakte MF125 F
Presse ist eine einfache und zuverldssige
Rundballenpresse mit Stabkettenelevator.
Die leichtgewichtige Presse ist einfach zu
bedienen und hat einen geringen Kraftbe-
darf.

+ 2,20 m XL-Pickup nimmt das Ernte Erntegut schnell und effizient auf
+ Einfacher und schneller Wechsel der Netzrolle

+ SuperCut-14 Schneidwerk mit einer Schnittldnge von 70 mm
 SuperCut-25 Schneidwerk mit einer Schnittidnge von 40 mm und der

Messergruppensschaltung (0/6/12/13/25)

+ Absenkbarer Schneidwerksboden fiir einfache Beseitigung von Blockaden

« Ballendurchmesser von 0,60 m bis 1,65 und 2,00 m fiir variable Pressen

« Drei verschiedene Dichtezonen vom Terminal aus einstellbar

« Die Ballenkammer der MF325 F Silagepresse ist mit 17 profilierten Walzen fiir hoch

verdichtete Ballen ausgestattet

+ Die kombinierte Ballenkammer der MF225 F sorgt mit 6 Presswalzen und einem
Stabkettenelevator fiir perfekie Ballenrotation

¥ Einfache und intuitive Bedienung mit dem Focus Terminal




=ISTUNG IM KOMPAKTFORMAT

Mit einem BallenmaB von 46 cm x 36 cm

und variabler Ballenldnge von 30-132 cm,
bietet Sie ein vielféltiges, in jedem Stall
verwendbares BallenmaB, bei einfachstem
Handling ohne komplizierte Technologie.
Vor allem flr Nebenerwerbs-, Viehzucht-
und Pferdebetriebe ist dieses ebenfalls aus
dem Traditionswerk in Hesston kommende
Powerpaket interessant.

v BallenmaBe (BxHxL): 46 x 36
¥ Einfaches Handling, ohne sp
v Vielseitges BallenmaB, in jede
¥ Mittig angeordnete Pick-up f
Kraftbedarf und schonenden (
+ Hohe Wendigkeit, geringer Pl
« Direkter Antrieb vom Getriebe
+ Bewdhrte HESSTON Technik
¥ Niedrige Leistungsanforderu

Breite x Héhe
36 x 46 cm

* Alle Leistungsangaben nach ISO
Die abgedruckten Spezifikationsau



