MF Teleskoplader

ECHTE HOCHLEISTUNGSGERATE

Die vier brandneuen Modelle (2,2 - 3,5t
Hubkraft/5,2 - 7m Hubhohe/75 - 130 PS) der
neuen Teleskopladerserie MF 9000 Uber-
zeugen funktional wie auch &sthetisch auf
Anhieb. Aufbauend auf einer im Sinne ge-
steigerter Sicherheit komplett neu konstru-
ierten Rahmenkonstruktion sorgt die tiefere
Anlenkung des Teleskoparms, in Verbindung
mit der patentierten Kabinenform mit ihrem
asymmetrischen Design, flir Uberragende
Sichtverhaltnisse und ein damit erheb-

lich komfortableres Arbeiten. Im modern
gestalteten, groBzligigen, sowie mit 75 db(A)
auch extrem leisen Kabineninneren, wurden

die Armaturen nach jiingsten Erkenntnissen
ergonomisch optimal angeordnet. Die Leis-
tung kommt von wirtschaftlichen 4-Zylinder-
Motoren (75-130 PS). Die Motoren sind fur
Routinewartungsarbeiten leicht erreichbar,
ein Hochleistungs-Kihlpaket sorgt fiir
kompromisslose Einsatzsicherheit, auch
unter extrem staubigen Bedingungen. Der
Fahrtrichtungswechsel erfolgt bequem Uber
den Hebel links am Lenkrad. Der Antrieb ist
hydrostatisch: Mit dem bewahrten
~Speed-Control-System*” (SCS) von MF wird
die Ladeleistung erhoht. Per Knopfdruck er-
folgt der Fahrbereichswechsel. Es kann zwi-

schen zwei mechanischen Uberseizungen
ausgewahlt und die Endgeschwindigkeit bis
zu 40 km/h erreicht werden. Die Hydraulik-
ausstattung ermdglicht Férdermengen von
bis zu 190 I/min und rundet das Gesamtpa-
ket beeindruckend ab.

Fir Spezialanforderungen bietet Massey
Ferguson lhnen das bewéhrte Modell MF
89410 (3,5 t/10m) und damit ein Gber-
zeugendes Teleskopladerprogramm fir
verschiedenste Einsétze.

¥ Patentiertes, asymmetrisches Kabinendesign fiir optimale Sicht und damit gesteigerte Sicherheit
sowie erhdhten Komfort auch unter sehr beengten Verhéltnissen

v Hydrostatischer Fahrantrieb bis 40 km/h

« Hochleistungskiihlerpaket, speziell flir extreme Bedingungen ausgelegt

+ extreme Forderleitung bis 190 I/min

Nennleistung*

max. Drebm,

Modell PS KW ik Nm Hubraum  max. Hubhhe  max. Hubkraft Motor *
89410 100 74 4 410 44 10.5m 35 Perkins 1104D-TA
9205 75 55 4 274 3,81 52m 2,2 Kubota
9306 100 74 4 410 441 6,0m 3,0 Perkins 1104D-TA
9407 100 74 4
9407 S 130 96 4

410 4,41 7,0m 3,5 Perkins 1104D-TA

410 4,41 7,0m 3.5 Perkins 1104D-ETA

* Alle Leistungsangaben nach ISO TR 14396.
Die abgedruckien Spezifikationsauflistungen enthalten Ausstattungsoptionen.




