










УДОВЛЕТВОРИТ ЛЮБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
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ТЯЖЕЛОЕ ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНО 
НЕОБХОДИМОЙ ПОДЪЕМНОЙ МОЩНОСТЬЮ 
Обладая задней навесной системой грузоподъемностью в 10 200 кг, трактор 
Т8 может справиться с самым тяжелым оборудованием, установленным сзади. 
Что не менее важно, высокопроизводительная гидравлическая система имеет 
достаточно мощности для быстрого подъема навески, что необходимо для 
совершения разворотов в конце прохода на высокой скорости. Используя 
систему автоматической последовательности действий в конце прохода, вы 
можете установить высоту подъема и опускания тяг навесной системы, записав 
эти параметры в память системы. 
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ПЕРЕДНЯЯ НАВЕСНАЯ СИСТЕМА И ВОМ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ЗАВОДЕ 
Трактор серии Т8 разрабатывался для работы с 
передней навеской еще с момента проектирования. 
Узкий капот двигателя обеспечивает прекрасный 
обзор спереди. Хорошо сбалансированная длинная 
колесная база позволяет с легкостью использовать 
все возможности навесной системы, грузоподъемность 
которой составляет 5810 кг. Интегрированные органы 
управления передней навеской расположены в легкой 
досягаемости для оператора. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАЗВОРОТЕ В 
КОНЦЕ ПРОХОДА 
Функция автоматической 
последовательности действий на 
разворотной полосе (HTS) была 
модернизирована и усовершенствована 
компанией New Holland для обеспечения 
предельной легкости работы и настройки. 
При выполнении сложных задач, в т.ч. при 
работе с передней навесной системой, 
данная функция существенно поможет 
уменьшить утомляемость оператора. 
Для выполнения одних операций можно 
использовать систему HTS, а другие 
выполнять вручную. Выбор за оператором. 
Настройка сводится просто к записи 
операций, которые нужно выполнить на 
ходу или остановившись в конце прохода. 
Затем эти действия будут повторяться 
автоматически при нажатии кнопки на 
джойстике CommandGrip™. 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЧШЕНИЯ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ 
СВОЙСТВ 
Для оптимизации тягово-сцепного усилия вы 
легко можете провести балластировку своего 
трактора Т8. Для этого предоставляется 
широкий выбор комплектов грузов, которые 
подойдут для самых разных задач. 



БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ТРАКТОР 
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Трактор New Holland T8 сконструирован для 
того, чтобы обеспечить исключительную 
производительность в работах, требующих 
большого тягового усилия. Таково основное 
требование к тракторам мощностью свыше 
300 л.с. Но трактор Т8 может сделать намного 
больше. Начиная с проекта на чертежной 
доске и заканчивая полевыми испытаниями, 
основной задачей создания этой машины 
являлась универсальность ее использования. 
ВОМ и гидравлическая система трактора Т8 
полностью интегрированы с интеллектуальной 
системой управления мощностью двигателя 
для того, чтобы не только обеспечить 
максимальную производительность, но и 
оптимизировать экономичность. Трактор Т8 
развивают номинальную скорость работы ВОМ 
на пониженных оборотах двигателя, благодаря 
чему достигается максимальная топливная 
экономичность. Универсальность является 
неотъемлемой стороной трактора New Holland Т8. 



РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОГО 
ДИСПЛЕЯ INTELLIVIEW III 
Цветной сенсорный дисплей IntelliView™ 
III позволяет легко и просто настроить 
индивидуальные значения потока для каждого 
клапана. В основном меню выберите управление 
клапанами. Выберите клапан, который нужно 
настроить, и перетащите пальцем ползунок на 
нужное значение. Все готово! 

СВЕРХПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
НАСОС MEGAFLOW™ 
Стандартный поток масла 
гидравлической системы составляет 
161 л/мин, что впечатляет само 
по себе. А с дополнительно 
устанавливаемым насосом MegaFlow™ 
производительность гидравлической 
системы доходит уже до огромного 
значения - 274 л/мин. Благодаря 
системе управления мощностью 
двигателя, обеспечивающей до 49 
л.с. дополнительной мощности, 
максимальная производительность 
гидравлической системы не пострадает 
даже в самых тяжелых условиях.

ДО 6-ТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ВЫНОСНЫХ КЛАПАНОВ 
Установленные на трактор T8 выносные 
клапаны легко узнаваемы и ассоциируемы 
с соответствующими органами управления 
в кабине. Оператор может, не снимая руки 
с подлокотника SideWinder™ II, управлять 
всеми шестью выносными клапанами. 
Четыре цветных клавиши управления 
выносными клапанами гидравлической 
системы и расположенный на консоли 
джойстик упрощают опознавание и 
обеспечивают точное управление 
каждым клапаном. Двумя клапанами 
можно управлять и при помощи 
джойстика CommandGrip. Параметры 
расхода, времени работы и блокировки 
можно точно настроить для каждого 
вида выполняемых работ. Можно также 
запрограммировать работу каждого 
клапана в системе автоматической 
последовательности действий 
разворота в конце прохода. 
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Новая линейка тракторов T8 позволяет проводить больше времени 
в поле и меньше на машинном дворе. Все места обслуживания 
легкодоступны, а продолжительные по времени интервалы между 
этапами технического обслуживания дают возможность работать на 
тракторе именно там, где необходимо – в поле! 

• Проверяйте состояние 
воздушного фильтра, 
производите его очистку или 
замену, не открывая капота 
двигателя. 

• Радиатор открывается, 
делая очистку легче. 

• Доступ к бачку 
омывателя стекол 
через заднее окно 
кабины. 

• Цельный капот 
двигателя широко 
открывается, 
предоставляя 
полный доступ для 
обслуживания. 

• Встроенная ступенька упрощает 
мойку переднего стекла 
кабины и делает эту работу 
безопаснее. 

• Места проверки и заливки 
моторного и гидравлического 
масел легкодоступны, что 
ускоряет ежедневные проверки и 
упрощает обслуживание. 



ПОДДЕРЖКА ПРОДУКЦИИ 

ОБУЧЕНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЛУЧШЕЙ 
СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
Специально обученные сотрудники дилеров компании 
New Holland регулярно проходят переподготовку. Курсы 
переподготовки проводятся как в интерактивном режиме, 
так и в форме интенсивных практических курсов по месту 
эксплуатации оборудования 
Благодаря такому разноплановому подходу дилер всегда 
имеет возможность обновить свои навыки и ознакомиться 
с последним и самым высокотехнологичным 
оборудованием компании New Holland. 

ПРОДЛИТЕ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОЕЙ МАШИНЫ. 
ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ CNH! 

БЕЗГРАНИЧНАЯ ПОДДЕРЖКА - 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
Компания New Holland предоставляет заказчикам 
необходимую поддержку, предлагая эффективные 
решения, особенно в сезон сборки урожая. Кроме 
того, компания New Holland отслеживает процесс 
поиска решения до тех пор, пока проблема не 
устранена.
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 МОДЕЛИ T8.3OO T8.33O T8.36O T8.39O
Двигатель New Holland*  FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 

Количество цилиндров / Атмосферный / Клапаны / Уровень выбросов  6/ WT / 4 / Tier 2**  6/ WT / 4 / Tier 2**  6/ WT / 4 / Tier 2**  6/ WT / 4 / Tier 2**

Система подачи топлива - система впрыска под высоким давлением Common Rail      

Рабочий объем (см 3) 8700 8700 8700 8700

Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) 117x135 117x135 117x135 117x135

Макс. мощность с EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.] 219 / 298 241 / 327 263 / 357 286 / 389

Макс. мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.] 208 / 282 230 / 312 252/ 342 275 / 373

Номинальная мощность с EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.] 216 / 293 235 / 319 255 / 346 276 / 375

Номинальная мощность с EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л. с.] 189 / 257 209 / 284 229 / 311 250 / 340

Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) 2000 2000 2000 2000

Макс. крутящий момент - ISO TR14396 (Нм) 1267 при 1500 1397 при 1500 1531 при 1500 1671 при 1500

Прирост крутящего момента, стандартный / с управлением мощностью  (%) 40 / 23 40 / 25 40 / 26 40 / 27

Вентилятор охлаждения с вискомуфтой      

Экологически безопасный фильтр моторного масла      

Горный тормоз  O O O O

Емкость топливного бака (литры) 651 651 651 651

Интервал технического обслуживания (часы) 600 600 600 600

Трансмиссия 

Система IntelliShift™      

Система управления скоростью движения (GSM)      

Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 

 18 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч)      

Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 

19 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч ECO)  O O O O

Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 

23 x 6 Ultra Command™ (40 км/ч с ходоуменьшителем)  O O O O

Электрооборудование 

Ератор 12 в (A) 200 200 200 200

Емкость аккумуляторной батареи (CCA) 1900 1900 1900 1900

Мосты

Передний мост для полного привода      

Подвеска переднего моста Terraglide™  O O O O

Угол поворота Стандартный / Передний мост Terraglide™ (°) 55 / 55 55 / 55 55 / 55 55 / 55

Функции системы Terralock™      

Передние крылья с гибкой фиксацией  O O O O

Ось заднего моста 98 дюймов      

Ось заднего моста 120 дюймов  O O O O

Гидравлическая система 

Ельный к нагрузке насос с замкнутым центром (CCLS)      

Производительность главного насоса Стандарт / Опция MegaFlow™ (л/мин) 161/274 161/274 161/274 161/274

Функция электронного управления тяговым усилием (EDC)      

Выносные клапаны            

Тип  Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический

Макс. количество задних клапанов  6 6 6 6

Управление джойстиком  O O O O

Навесная система 

Задняя навесная система, категория  III/IIIN III/IIIN III/IIIN IVN / III

Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках (кг) 9130 9130 10200 10200

Макс. грузоподъемность во всем диапазоне (610 мм за шаровыми наконечниками) (кг) 6710 6710 7420 7420

Передняя навесная система, категория  II II II II

Макс. грузоподъемность передней навесной системы на шаровых наконечниках 

(во всем диапазоне) (кг) 5810 5810 5810 5810

ВОМ

Автоматический плавный запуск      

Частота вращения двигателя на: 540 / 1000 об/мин (об/мин) 1804 1804 1804 1804

Автоматическое управление ВОМ      

Передний ВОМ (1000 об/мин)  O O O O

Тормоза

Горный тормоз  O O O O

Электронный стояночный тормоз      

Гидравлические тормоза прицепа  O O O O

Пневматическая тормозная система для прицепов (опция)  O O O O

Пневматическая и гидравлическая тормозная система для прицепов (опция)  O O O O
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 МОДЕЛИ T8.3OO T8.33O T8.36O T8.39O
Габариты 

С задними шинами типоразмера  650/85R38 710/70R38 710/70R42 800/70R38

A Общая длина включительно с комплектом передних грузов 

и задней навесной системой (мм) 6369 6369 6369 6369

B Мин. ширина (мм) 2534 2534 2534 2534

C Высота по центру заднего моста до верхней точки кабины  (мм) 2468 2468 2468 2468

D Общая высота (мм) 3267 3325 3376 3368

E Колесная база   (мм) 3450 3450 3450 3450

F Ширина колеи (мин. / макс.) (мм) 1727/2235 1727/2235 1727/2235 1727/2235

G Клиренс (зависит от навесного устройства или тягового крюка) (мм) 306 364 415 407

Кабина

Кабина с защитной конструкцией FOPS - OECD Код 10 Уровень 1      

Уровень категории кабины - EN 15695  2 2 2 2

Окно повышенной обзорности RHS      

Пакет освещения повышенной яркости  O O O O

Сиденье Auto Comfort™ с ремнем безопасности  O O O O

Кожаное сиденье Auto Comfort™ с ремнем безопасности  O O O O

Подлокотник SideWinder™ II      

Рукоятка управления основными функциями CommandGrip™      

Электронная регулировка подлокотника SideWinder™ II      

Кондиционер воздуха      

Автоматический климат-контроль      

Циркуляционные воздушные фильтры      

Радио с проигрывателем MP3 и погодным каналом  O O O O

Зеркала с электрической регулировкой  O O O O

Подвеска кабины Comfort Ride™  O O O O

Функция автоматической последовательности действий при развороте в 

конце прохода (HTS)      

Наружный блок управления выносными клапанами на крыльях колес      

Устанавливаемый на стойку кабины монитор производительности с 

усовершенствованной клавиатурой      

Цветной монитор IntelliView™ III с разъемом ISO 11783      

Подготовка под систему автоматического вождения IntelliSteer™  O O O O

Номинальный уровень шума внутри кабины - 77/311 EEC [дБА] 68 69 69 69

Установленные с завода проблесковые маячки (1 / 2)  O O O O

Грузы

Мин. несбалансированный / отгрузочный вес     

   Со стандартным передним мостом (кг) 10675 10890 10890 10890

   С передним мостом Terraglide™ с подвеской (кг) 11010 11315 11315 11315

Максимально допустимый вес для движения на скорости 50 км/ч (кг) 17500 18000 18000 18000

 Стандарт   O Опция  – Отсутствует   * Разработано FPT Industrial  ** В случае, если это требуется законодательством, возможна модификация в соответствии стандарту Tier 4

 МОДЕЛИ T8.3OO T8.33O T8.36O T8.39O



Данные, указанные в этой брошюре, приблизительны. Описанные здесь модели могут быть изменены изготовителем без какого-либо уведомления. Чертежи и 
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ДИЛЕР 

Посетите наш сайт: www.newholland.com - Свяжитесь с нами по электронной почте: International@cnh.com 

NEW HOLLAND. 
 НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ 
  ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА. 
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