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Mithilfe von JDLink, GPS, Mobilfunk
und Internet /dsst sich die Ausias-
tung des Schieppers optimieren.
Fotos: Bdhrnsen (1), Tovarnik,
Werkbild

JDLink von John Deere;

Noch mehr Intelligenz ab Werk

ie gut ist der Schlepper aus-

gelastet? Wie viel der ge-

samten Betriebszeit ist ech-

te Maschineneinsatzzeit?
Und wie viel der Einsatzzeit ist er fur Trans-
portfahrten auf der StraBe unterwegs?
Lauft der Schlepper womoglich zu viel im
Stillstand? - Die Beantwortung dieser Fra-
gen ist wichtig, will man die Maschinenein-
satze optimieren. SchlieBlich kosten Fahrer
und Schlepper auch Geld, wenn diese am
Feldrand warten missen. Lauft dabei der
Schlepper im Standgas weiter (z. B. um die
Klimaanlage oder die Heizung zu betreiben),
dann kann die Leerlaufzeit bei einem gemie-
teten oder geleasten Traktor richtig tever
werden. Gelingt es, unnitze Leerlaufzeiten
zu reduzieren, dann lasst sich am Ende da-
durch vielleicht sogar auBerdem noch Kraft-
stoff sparen.
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| maglich.

Die Hardware fur das Telematiksystem JDLink ist in den neuen
Schleppern 7R, 8R und SR von John Deere serienmalRig eingebaut.
Wir erklaren Ihnen, was die Dienste ,Select” und ,Ultimate”

zur Fernuberwachung der Maschine konnen.

Als Lohnunternehmer oder Betriebsleiter
eines groBeren Betriebes mochte man zu-
dem gerne wissen: ,\Wo sind meine Fahrer
mit den Maschinen?”, ,Ist der Auftrag bald
erledigt und kann ich schon den nachsten
einplanen?*

lerunabhangige Nachristldsungen. Neu ist
nun, dass John Deere seine Traktoren der
Baureihen 7R, 8R {ab Stufe 3b) und 9R ab
Werk serienmafBig mit einer Steuereinheit
fUr die mobile Datenlibertragung ausstattet.
Das Gerat ist unter der Verkleidung hinter
dem Sitz eingebaut und somit nicht zu se-
hen. Es enthalt einen Prozessar, der die Da-
tenpakete versandfertig macht, einen Spei-
cher, der bei GSM-Empfangsstérungen die
Daten zwischenspeichert, und ein Mobil-
funkmodem. Das SIM-Kartenfach hat John
Deere schon mit einer SIM-Karte bestickt.
Somit ist das System direkt einsatzbereit.
Die SIM-Karte gilt fir die EU 27-Lander, so
. dass auch beim Einsatz des Schleppers Uber
Uber solche Systeme haben wir in profi \ die deutschen Grenzen hinaus keine Gebiih-
schon berichtet (Kasten Klassenkollegen). ‘l ren firs Roaming anfallen.
Dabei handelte es sich mit Ausnahme des | Fir den Mobilfunk und die Positionserken-
Claas Telematics durch die Bank um herstel- |

Fir beide Anwendungen ist ein Mitpro-
tokollieren der Einsatz- und Leistungsda-
ten aus dem Schiepper notwendig. Mithil-
fe eines Telematiksystems, das regelmagig
die Daten aus der Maschine zusammen mit
ihrer GPS-Position per GSM-Funk an einen
Internetserver Obermittelt, ist dann die
Uberwachung der Maschine aus der Ferne
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| nung ist der Schlepper mit einer kombinier- |

ten GSM-/GPS-Antenne ausgestattet, Diese
ist unter dem Kunststoff-Kabinendach mon-
tiert, so dass von auBen gar nicht zu erken-
nen ist, dass der Schlepper aus der Ferne
Uberwacht werden kann.

Das Telematiksystem JDLink bietet John
Deere in zwei Ausbaustufen an:

[ Die Basisstufe JDLink Select Ubermittelt
die Position des Schleppers, dokumentiert
Betriebsstunden, beinhaltet ein digitales
Wartungsprotokoll, ermoglicht das Setzen
von virtuellen Zaunen (Geofencing genannt)
und das Beschranken von Einsatzzeiten (z.B.

Die Stevereinheit fuir den mobifen Datenver-
sand baut John Deere unsichtbar unter der
Verkleidung hinter dem Sitz ein. Eine SIM-
Karte Ist schon integriert.

Die ab Werk eingebaute Antenne sieht aus
wie eine Haifischflosse. Sie ist GPS- und
Mabilfunkantenne in einem. Unter dem
Kabinendach sieht man sfe nicht.

wenn mit Ricksicht auf die Bevdlkerung Bio-
gasanlagen nachts nicht angefahren werden
dirfen). Wird das festgelegte Aktionsgebiet
verlassen oder die Einsatzzeiten Uberschrit-
ten, sendet JDLink eine Warnmeldung an
das Mobiltelefon des Betriebsleiters.

1 Die Ausbaustufe JDLink Ultimate ist eine
erweiterte Flottenmanagementlosung, die
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Mit JDLink Ultimate kénnen Sie in Erfahrung
bringen, wie der Schiepper konkret genutzt
wird.

auch auf den CAN-Bus der Maschi-
ne zugreift und dadurch zusatzlich
die konkreten Leistungsdaten sowie
weitere Details Ober die aktuelle
Maschinennutzung Gbermittelt.

Die Hardware fUr den mobilen Da-
tenversand ist zwar bei beiden
Ausbaustufen gleich. Trotzdem hat

John Deere firr eine Nachristung Mt der App fur aas

JDLink Select 250 Euro und fur das JDLink
Ultimate 500 Euro. Beim Kauf eines neuen
John Deere-Schleppers mit serienmaBig in-
stallierter JDLink-Hardware sind die Tele-
matik-Anwendungen je nach Kundenwunsch

i freigeschaltet und die Nutzung im ersten

Jahr kostenlos.

Hat der Betriebsleiter die Version Ultimate
freischalten lassen, so erhalt er zu jeder Zeit
und an jedem Ort (mit Internetzugang) nicht
nur Informationen (ber Standort und
Betrieb der Maschine, sondern auch zusatz-
liche Daten z. B. Uber den Kraftstoffver-
brauch, die Motordrehzahl, die Temperatu-

Die hinterlegte Karte

von GoogleMaps hilft,

den Standort der
Maschinen zu finden.

ren von Getriebedl und
KGhlflissigkeit usw. Wenn er
wollte, kénnte er auch in Er-
fahrung bringen, wie intensiv
seine Fahrer das automatische
Lenksystem AutoTrac nutzen,
wenn dieses auf dem Schlep-
) per einsatzbereit ist.
— Besonders interessant ist beim
JDLink Ultimate, dass sich die

JDLink ldsst sich die

des Systems zwei verschiedene Prej-

rund 990 Euro und fOr das JDLink
Ultimate rund 2290 Euro, jeweils ohne

| Mehrwertsteuer und ohne Einbau.

Nachristhar ist das Telematiksystem JDLink
in der Aushaustufe Select fabrikatsunabhan-

| gigaufallen Schleppermodellen. Vorausset-

zung ist hier lediglich eine 12-V- oder eine

| 24-v-Spannungsquelle. Ober die Info ,Zin-

dung ein” oder ,Z0ndung aus” wird hier der
Betriebszustand des Schleppers Uberwacht.
Die Version Ultimate hingegen kann nur auf
John Deere-Maschinen mit CAN-Bus nach-
geristet werden.

| Unabhangig davon, ob es sich um ein ab

Werk eingebautes System oder um eine
Nachristlosung handelt, kommen noch die
jahrlichen Lizenzgebihren fir die Nutzung
der Dienste hinzu: Diese betragen fUr das
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. . . ; Position des Schieppers
se inder Liste stehen: Die Steuerein-  auch vom iPhone oder

heit kostet fir das JDLink Select /Pad aus verfolgen.

Daten nach den drei Maschi-
nenzustanden ,Leerlauf®, .In
Betrieb” und ,Transport” auf-
gliedern lassen.

Die Aufteilung der Schleppernutzung in die
drei Kategorien nimmt John Deere anhand
der Motordrehzahl, der Zapfwellenge-
schwindigkeit und der Radgeschwindigkeit
Vor.

JDLink sendet in der Standardeinstellung
ginmal pro Stunde die gesammelten Daten
von der Maschine an einen Internetserver,
den John Deere Moline (USA) betreibt. Der
Datenschutz ist dort laut John Deere in je-
dem Fall gegeben. John Deere wertet die
Daten der Kundenmaschinen ausschlieBlich
anonymisiert aus. Und das ist keinesfalls ein
Schaden fir Sie als Endkunde. Im Gegenteil:
So hekommt John Deere Probleme, die in
der Praxis wiederholt auftreten, schneller
mit und kann diese durch Weiterentwick-
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jungen oder auch durch Schulungen schnel-
ler und gezielter beheben. Auch im Falle von
eventuellen Garantieansprichen stellen die
auf dem Server von John Deere gespeicher-
ten Daten keine Basis da.

Fur den Zugriff auf die Daten Ihres mit JD-
Link ,verbundenen” Schleppers benotigen
Sie kein spezielles Softwareprogramm, son-
dern lediglich einen PC oder Laptop mit In-
ternetzugang. Uber die Internetadresse
www.jdlink.com erreichen Sie den Server,
wo die Daten von Ihrem Schiepper gespei-
chert werden. Dort kénnen Sie den Fortgang
der Arbeit auf dem Feld beobachten, die

Temperatur &3

Maxim, KOhifiussigketstamp,

L

eine Diagnosesoftware, mit der er ebenfalls
Uber das Internet eine Verbindung zum
Schlepper herstellen kann. Dies macht es
ihm bei Bedarf mdglich, in die Maschine
_hineinzusehen®, um die Leistungsdaten und
die Diagnosecades abzufragen. Vom Prinzip
her tut er in dem Moment nichts anderes,
als wenn er vor Ort oder in der Werkstatt
iiber den Diagnosestecker Daten auslesen
wirde.

Fir Sie als Kunde kann die Fernwartung
durchaus Varteile haben, Denn wenn ein
Fehler auftritt, der kritisch sein konnte,
missen Sie mit dem Schlepper nicht unbe-
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Uber den passwortgeschutzten Internetzugang zum JDLink-Server kénnen Sie sich die Daten aus
Ihrem Schiepper als Grafik oder Bericht anschaulich anzeigen lassen.

verschiedenen Auswertungen und Berichte
ansehen oder fir den Ausdruck anfordern,
Zugriffsrechte und Alarmen einstellen so-
wie Sperrzonen und Sperrzeiten festlegen.
selbstverstandlich konnen Sie Uber einen
Zugang auch mehrere Maschinen verwalten.
Der Zugang ist passwortgeschotzt. Ihre Zu-
gangsdaten erhaiten Sie mit Freischaltung
des Systems vom Handler. Diesem konnen
Sie (missen Sie aber nicht) den Zugriff auf
die Daten Ihres Schleppers erlauben. Unter
Umstanden kann dies aber sinnvoll sein.

Denn mit der Zugriffserlaubnis kann der
Handler bei Bedarf eine Fernwartung
durchfithren. Dazu nutzt er dann ein eige-
nes Programm, das sich ,Service Advicor
Remote” nennt. Dabei handelt es sich um

KLASSENKOLLEGEN |

Claas Telematics el 10/11
scombox von Dreyer & Timm el 3/11
Forsy von MTBeermann el 12/06
GPSauge von GPSoverlP el 1/06
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dingt in die Werkstatt fahren, um herauszu-
finden, wie und ob das Problem dringend
behaben werden muss, Auch muss der Mon-
teur fur die Fehleranalyse nicht zu Ihnen
aufs Feld kommen. Er kann erstmal aus der
Ferne einen so genannten Schnappschuss
von dem aufgetretenen Fehler abfragen und
dann entscheiden, was zu tun ist. Das spart
sowoh! thnen und als auch dem Handler Zeit
und Kosten.

Fir die Wartung Ihres Schleppers kénnen
Sie selbst die Einstellungen vornehmen,
bei welchen Fehlern JDLink ,rate”, ,gelbe”
oder ,grine" Warnmeldungen an lhr oder
direkt ans Handy des Werkstattleiters sen-
den soll. Auch ein Versand der Warnmeldun-
gen per E-Mail ist moglich.

Rote Alarme stehen fiir kritische Fehler, bei
denen die Werkstatt méglichst safort reagie-
ren sollte. Ein roter Alarm kénnte z. B. aus-
gelost werden, wenn der Abgasfilter Zusitzt,
oder wenn mit der Motorsteuerung etwas
nicht stimmt. Rote Alarme gehen immer so-
fort raus. Und damit in diesem Falle sicher-
gestellt ist, dass wirklich jemand reagiert
und sich um die Behebung des Problems
kommert, kann man Eskalationsstufen fest-
legen. Das bedeutet, der Empfanger der
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Warnmeldung muss innerhalb einer vorge-
gebenen Zeit (z. B. 30 Minuten) den Erhalt
der Warnung bestatigen. Tut er das nicht,
wird die Warnung erneut an eine zweite Per-
son versandt. Bestatigt diese Person die
Meldung ebenfalls nicht, sendet JOLink die
Warnung noch an eine dritte Person.

Was uns sonst noch auffiel:

i Das JDLink ist auch eine Art Diebstahlsi-
cherung. Selbst wenn die ZOndung aus ist.
sendet die Steuerbox noch Positionsdaten
- zumindest solange die Batterie noch ge-
nigend Spannung hat.

m Werden Uber JDLink Ultimate mehrere
Maschinen verwaltet, dann sind Vergleiche
zwischen den Maschinen oder Auswertun-
gen fir eine gesamte Flotte moglich.

m John Deere baut das JDLink nicht nur in
die Schlepper der R-Serie ein, sondern auch
in seine Feldhacksler und Mahdrescher der
Baureihen S, T und W.

@ Uber das fest eingebaute, IS0-Bus-fahige
Terminal ,Greenstar 3 Command Center” ist
das Lenken mit AutoTrac méglich. Will man
zusatzliche so genannte ,Smart Farming™-
Anwendungen nutzen, um z. B. mit dem iTec
Pro am Yorgewende autamatisch zu lenken,
oder um mit GPS bei fabrikatstremden Ma-
schinen z. B. Teilbreiten zu schalten, dann
braucht man zusatzlich das Terminal ,Green-
Star 2630“ Dieses kann Uber einen Ether-
net-Anschluss ebenfalls mit der JDLink-
Steuereinheit verbunden werden. Zukinftig
soll dartiber auch ein Fernzugriff auf das zu-
satzlich installierte 1S0-Bus-Terminal mdg-
lich sein.

@ Uber den Zugang mit Service Advicor Re-
moate kann der Handler ein Software-Update
auf den Schiepper aus der Ferne hochladen.

Fazit: Wer heute einen John Deere der Bau-
reihe 7R, 8R oder 9R neu anschafft, kauft
das Telematiksystem JDLink gleich mit.
Wenn Sie es wallen, schaltet thr Handler die
Dienste Select ader Ultimate frei. Der
Schlepper sendet dann, ohne dass der Fah-
rer etwas davon merkt, Positions- und Leis-
tungsdaten an einen Internetserver. Als Be-
triebsleiter kénnen Sie dann die Maschinen
aus der Ferne Uberwachen, und der Hand-
ler kénnte mit den notigen Zugriffsrechten
via Internet Fehlercodes auslesen. Wenn es
dadurch gelingt, die Maschinenginsatze zu
optimieren, rechnen sich die jahrliche Li-
zenzgebUhr von 250 Euro fir den Basis-
dienst Select oder 500 Euro for die Ausbau-
stufe Ultimate schnell.

Anja Bhrnsefi

wyww profi.de
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