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eine Frage, einen Mdhdrescher
zu fahren, ist eine Sache - ihn
richtig einzustellen eine andere.
Da wundert es nicht, dass auch

bei Claas die Ingenieure versuchen — neben
vielen anderen Assistenzsystemen — den
Fahrer bei der richtigen Maschineneinstel-
lung zu unterstitzen. Ein entscheidender
Schritt in diese Richtung war das Cemos -
,Claas Elektronisches-Maschinen-Optimie-
rungs-System®, das wir in profi bereits aus-
fihrlich vorgestellt haben (9/2010 und
2/2011).

Die nachste Stufe dieses Systems heiBt
,Cemos Automatic” und wurde jetzt von
Claas zusammen mit der neuen Lexion-Ge-
neration vorgestellt. Und ,Automatic” be-
deutet, das System macht dem Fahrer nicht
mehr nur Vorschlage fUr eine bessere Ma-
schinen-Einstellung, sondern setzt einige

Die neue Lexion-Generati-
on erkennt man schon
von Weitem an den fan-
gen Luftungsschiitzen in
der Seftenverkleidung.
Aber auch unter den Ble-
chen gibt es viel Neues zu
entdecken.

Claas Lexion 700:

Mahdrusch-Automat

,cemos Automatic” heist das Zauberwort fUr den ersten
Mahdrescher, der sich automatisch auf die Druschbedingungen
einstellt. Wie das geht und was die neue Lexion-Generation von
Claas noch zu bieten hat, lesen Sie in einem ersten Fahrbericht.

van ihnen auch automatisch um. Im Ideal-

| fall optimiert das neue System also im Ta-
| gesverlauf und/oder bei wechselnden Be-

standen permanent die Einstellung der
Abscheide- und Reinigungsorgane.

| Zusammen mit dem schon bekannten ,Crui-
| sePilot" fUr die Vorfahrtregelung sowie dem
| ,GPSPilot" fUr die Lenkung wird der neue

Lexion also zu einem wahren ,Mahdrusch-
Automat”, Doch wie soll das in der Praxis

. funktionieren? Wir waren vor unserer Pro-
| befahrt in Winterweizen sehr gespannt, zu-
| mal das System keine Sensoren fir die
| Erfassung von Besatz und Bruchkorn im
| Erntegut hat,

| Doch vorher kommen wir zu den weite-
| ren Neuheiten der nachsten Lexion-Ge-
| neration (siehe Tabelle; ,Die neuen Lexion-
Mahdrescher im Uberblick®). Eine groRe

Herausforderung fUr die Konstrukteure war

5 sicherlich die Umstellung auf die strengere
Abgasstufe [11B bzw. Tier 4 interim. Wahrend
| die Mercedes-Motoren in den beiden grog-

Die riesigen Kihler fir Wasser, Luft und G/
sind nebeneinander waagerecht auf der Stroh-
haube platziert und die Luft wird durch das
1,60 m groBe Drehsfeb von oben angesaugt.
Der V8 von Mercedes hat einen SCR-Katalysa-
tor (rechts im Bild) und leistet im neuen Top-
modell 780 maximal 440 kiW/598 P5.

noch an den Rotorantrieb kommen zu kénnen.
Haupt- und Zusatztank fiir Diesel (800 und
350 {) haben jetzt nur noch einen gemeinsa-
men Einfillstutzen.

ten Modellen dazu einen SCR-Katalysator
samt 80 | AdBlue-Tank bekommen haben
(profi 9/2010), erreichen die Caterpillar-
Triebwerke in allen anderen Lexion-Model-
len die niedrigeren Grenzwerte durch eine
AbgasrickfUhrung und einen Partikelfilter
(profi 11/2011).

AuRerlich erkennt man die Umstellung auf
den ersten Blick an der neuen Kuhlanlage.
Wahrend die kleineren Maschinen jetzt alle
mit der bekannten planbaren Absaugung
ausgestattet sind, bekommen die drei grog-
ten Hybridmaschinen ein komplett neues
Kuhlkonzept. Bei dem sogenannten ,Dyna-
mic Cooling" ist hinter dem Motor auf der
Strohhaube ein waagerechtes(!) KUhlerpa-
ket mit einem dariber liegenden 1,60 m (!)

Jetzt Platz fur bis zu 1,65 m hohe Rader!

groBen Drehsieb samt Absaugung angeord-
net. Damit wird die Luft jetzt von oben an-
gesaugt und die Abluft durch lange Schlitze
in den Seitenverkleidungen nach unten ge-
fohrt. Dadurch entsteht ein sogenannter
Vorhang-Effekt", der das Aufsteigen von
Staub in den Ansaug- und Motorbereich ak-
tiv verhindern soll. Und der variable Lifter-
antrieb soll laut Claas rund 15 kW weniger
Leistung bendtigen.
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Die ,4-Gelenk"-Hinterachse hat eine patentierte Trapezauf-
héngung. Durch die Seitwartsbewegung beim Pendeln ist

Apropos Leistung: Das neue Top-Modell
Lexion 780 hat jetzt eine Motorleistung
von 405 kW/551 PS (+ 15 kW/21 PS) bei
der auf 1900 Touren gesenkten Nenndreh-
zahl. Maximal steigt die Leistung schon bei
1800 auf immerhin 440 kW/598 PS (Brut-
toleistung nach ECE-R 120). Die Drusch- und
Reinigungselemente sind gleich geblieben.
Neu ist beim 780er aber ein sechster Korb
unter den Abscheiderotoren, was die Ab-
scheidefldche laut Claas um stolze 20 % ver-

auch die Kornelevatoren: 61 I/s
(was etwa 175 t/h Weizen ent-
spricht!) sind es jetzt bei den
drei groRten Maschinen, 41 I/s
bei allen anderen Modellen.
Dazu passend wurde auch das
Korntankvolumen noch einmal
erhdht. 12,5 statt 12 m® gibt Claas
jetzt fUr den Lexion 780 und
wahlweise auch den 770 an. Auch
die Entladeleistung haben die Harsewinkler
bei den drei groRen Modellen durch mehr
Drehzahl und gednderte Schneckenwindun-
gen von 110 auf 130 I/s erhoht.

Und damit man auch mit dem 12-m-Schneid-
werk sicher auf das nebenherfahrende Fahr-
zeug abbunkern kann, gibt es auch noch ein
gut 30 cm langeres Entleerrohr ,4XL". Ganz
und gar nicht gefallen hat uns aber das neue

_| Blech fiir den ,Claas"-Schriftzug. Bei ausge-

Die neuen Lexion-Mahdrescher im Uberblick §

grokert. VergroBert hat Claas |

schwenktem Rohr verdeckt es im Spiegel die
Sicht nach hinten fast komplett. Hier werden
die Designer noch einen anderen Platz fur
das Logo finden missen.

Kommen wir aber noch mal zurick zum
LCemos Automatic”, das bei jeder Fahrt in
den Bestand durch Dricken der ,AutoPilot"-
Taste aktiviert wird. Die Frage nach dem feh-
lenden Bruchkornsensor fUr eine automati-

Beim ,Cemos Automatic” kann man verschie-
dene Optimierungsstrategien wahlen (linkes
Bild). Das System passt dann die Reinigung
und Restkornabscheidung permanent auto-
matisch an. Wahrenddessen erscheint ein
Symbaol in der ausgegrauten Verlustanzeige
(unten rechts im Bild).

sche Einstellung ist schnell beantwortet.
Denn das System teilt sich in die Bereiche
,Cemos Auto Separation” (fir die Rotordreh-
zahl und -klappenstellung) sowie ,Cemos
Auto Cleaning” (fir die Gebldsedrehzahl und
die Stellung van Ober- und Untersieb).

FOr die Einstellung von Trommeldrehzahl
und Korbabstand — sprich der eigentlichen
Druschorgane — macht das Cemos dem Fah-
rer nach wie vor ,nur* Verbesserungsvor-
schidge. Die Auswirkungen einer Anderung,
z.B. auf den Bruchkornanteil, muss der Fah-
rer dann entsprechend mit einem Blick in
den Korntank beurteilen. Ahnlich ist es mit
dem Besatz im Erntegut. Hier berUcksichtigt
das ,Cemos Auto Cleaning” neben den Infor-

Lexion LR 770V 76002 | 750 | 670Y2 | 660 650 6302 | 620
Restkornabscheidung Hybridsystem mit zwei Rotoren 6 Schuttler 5 Schottler
Dreschwerkbreite 1,70 m 142 m 1,70m 142 m
Karntankvalumen 125m° | 125/11,5m? ~110m? 100m’ | 11,0m® [ 11,0/100m*| 10,0/90m?| S,0m* | 9,0/8,0 m?
Entleerleistung 1301/s 1101/s 110/801/s
. Motor Mercedes Benz OM502LA | Caterpillar C13 | Caterpillar C9.3 S5
i Kolben/Hubraum V8/16 | R6/12,5 | R6/9,3 | .
Nenieistng 405kW/ | 370 kW/ 330 kw/ 305 kW/ | 269 kW/ 239 kW/ 224 kw/ S
_______ 551 PS 503 PS 449 PS 415 PS 366 PS 325PS 305 PS
s : ’ 264 kW 224 kW,
ey 4;gskpmé/ 45?5? 1k1¥\é/ 3f§0kl¥§/ 3339@5” 21?(?0%/ ; 3549 PS/ _____ 305 PS/
Abgasreinigung | SCR-Katalysator ~ AbgasrickfOhrung/Partikelfilter
3281 Dieseltank 800 + 350 1 800 + 350 | | 8001 B

U quch mit , Terralrac“-Raupenfahrwerk erhaltlich; # auch als ,Montana” erhdltlich; ¥ nach ECE-R 120; ¥ zusdizlich 80 | AdBlue-Tank
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mationen der Verlustsensoren allerdings
auch die Messungen von Menge und Korn-
anteil in der Uberkehr.

Und das funktionierte bei unserer Probe-
fahrt mit einem Lexion 770 in einem nicht
ganz trockenen 7,5-t-Weizen sehr gut. Ober-

DATENKOMPASS |
Claas Lexion 770

Terralrac

Schneidwerk 1

12 m Arbeitshreite, Auto-Contour,
Vario-Tisch in der Lange verschiebbar,
a. W. mit Rapsausristung, Laser- oder
GPS-Pilot-Lenkautomatik

Dreschwerk |

APS-Dreschwerk mit 45-cm-Vorbe-
schleuniger und 60-cm-Dreschtrommel,
1,70 m breit, Drahtkdrbe mit 1,9 m?
Dreschkorbflache
Restkornabscheidung 1

Zwei 45-cm-Rotoren mit variabler
Drehzahl, 4,20 m lang, nicht zentrisch
angeordnet

Reinigung I

LJetStream”-Siebkasten mit elektrisch
verstellbaren Sieben, 6,20 m? Sieb-
fliche, achtteiliges Turhinengeblése
Kornbergung 1

12,5-m?-Korntank mit Obenentleerung
(130 Ifs)

Hacksler 1

LSpecialCutll" mit aktiver Stroh- und
Spreuverteilung per Radialverteiler
Motor 1

V8-Mercedes Benz OM 502 LA mit Ab-
gasstufe IIB (Tier 4i) 370 kW/503 PS
Nennleistung (nach ECE-R 120) und
405 kW/551 PS bei 100 min' Drehzahl-
abfall, Kraftstofftank 800 + 350 [, SCR-
Katalysator mit 80-I-AdBlue-Tank
Fahrwerk I

Hydrostatischer Antrieb mit elektro-
hydraulischer Ansteuverung und 2 Stu-
fen, a. W. hydropneumatisch gefeder-
tes ,TerraTraclll“-Raupenlaufwerk und
automatische Durchsatzregelung sowie
30-km/h-Version

Preise (ohne MwSt) I
Basisausstattung mit TerraTrac-Lauf-
werk und 12-m-Vario-Schneidwerk
einschlieglich Transportwagen rund
513500 €, GPSPilot 13740 €, Cruise-
Pilot 8265 €, ,Cemos" samt ,Cebis
Mobile" 6325 €, , Cemos Automatic®

8240 €.
Herstellerangaben
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und Untersieb hatte das ,Cemos Automatic
mit 19 bzw. 13 mm z.B. weiter gedffnet als
in der Grundeinstellung vorgesehen (17 und
11 mm). Auch die Rotordrehzahl war mit
950 U/min (statt 800 U/min) héher, und die
Rotorklappen wurden gedffnet. Das geht so-
gar wahrend der Arbeit (wdhrend das
SchlieBen nur am Vorgewende moglich ist),
den lauten Bestatigungston will Claas aber
noch &ndern. Bei der Siebverstellung be-
kommt man z.B. nur einen kleinen optischen
Hinweis im Cebis.

Um den unterschiedlichen Anforderungen
der Praxis gerecht zu werden, hat das ,Ce-
mos Automatic" zudem verschiedene Opti-
mierungsstrategien: ,Maximaler Durchsatz"
bedeutet zum Beispiel tendenziell eine hd-
here Rotordrehzahl, weiter gedffnete Siebe
usw. Bei der Strategie ,Hohe Druschquali-

Der vergrdBerte Korn-
elevator fordert jetzt bis
zu 175 t/h Weizen,

und der Sensor fur

die Ertragserfassung ist
weiter nach unten
gewandert (rechts).

s

—k

tat" ist es dagegen umegekehrt, wahrend
beim Punkt ,Minimaler Kraftstoffeinsatz"
z.B. tendenziell die Rotordrehzahl reduziert
wird. Und alle Fahrer, fir die jeder dieser
Punkte das gleiche Gewicht hat, kdnnen
auch eine , ausgeglichene" Kombination der
drei Strategien wahlen. Und wenn wir noch
einen Wunsch freihatten, wirden wir viel-
leicht den Punkt ,Hohe Strohgualitat” noch
in das System mit aufnehmen.

Neben der Software hat sich aber auch
an der ,Hardware" noch mehr getan. So
hat die Hinterachse des Lexion jetzt statt
Zentralpendel eine patentierte Trapezauf-
hdngung. Damit macht die ,4-Gelenk"-Ach-

138«
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Die Schneidwerksbremse muss den Variator
Jetzt nicht mehr mit bremsen. Das reduziert
den Verschieip.

se beim Pendeln gleichzeitig eine Seitwarts-
bewegung, was einer groferen Bereifung
Platz verschafft, So kann jetzt eine 30-Zoll-
Bereifung (z.B. 500/85 R 30) bei 3,49 m
Breite ohne Einschrankung der Wendigkeit

| montiert werden. Die bis zu 1,65 m hohen

Rader sind natirlich auch eine
sehr gute Kombination mit
dem hydropneumatisch gefe-
derten ,TerraTrac"-Laufwerk,
das es neben dem 780, 770
und 760 auch fir den 670
gibt.

Alle Lexion haben jetzt auRer-
dem den elektronisch gere-
gelten Fahrantrieb ,EFA”, und
auch das Allradkonzept haben
die Ingenieure gedndert: Das neue ,Power-
Trac" mit einem zentralen Hydrostatmotor
an der Hinterachse erlaubt nicht nur die All-
radzuschaltung wahrend der Fahrt, sondern
die mechanische Entkopplung des Antrie-
bes soll auch die StraBenfahrt effizienter
machen. Und wenn es auf dem Acker mal
richtig ,dicke" kommt, gibt es fur die Top-
modelle 780 und 770 jetzt auch eine Diffe-
renzialsperre.

Alles weitere in Kirze:

@ Der Lexion 780 und 770 haben jetzt drei
Batterien fir eine 24-Volt-Motorelektrik
und 12 Volt Bordelektrik.

m Mit dem vorderen Kippschalter im Multi-
funktionsgriff kinnen zuk(nftig auch die
Werte im Hotkey-Men( verandert werden,
um nicht umgreifen zu missen.

m Alle Hybrid-Maschinen haben jetzt die
LJetStream"-Reinigung mit der zweiten,
hdheren Fallstufe.

Die neuen 4-Ketten-Einzugskanale mit
einer MittenstUtzralle fur die Einzugsleisten
sowie verbesserter KettenfOhrung und Ver-
schleiBblech haben jetzt alle Maschinen.

m Wahlweise gibt es neue Vorsatzantriebe
for 150 und 200 kW, um Maispflicker mit

__| zwolf und mehr Reihen fahren zu kénnen.

www.profi.de
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Der ,Softstart” funktionierte bei unserer
Vorserienmaschine nach nicht, wird aber
sicher zum Serienstart verfigbar sein.

® Die Schneidwerksbremse muss jetzt den
Variator nicht mehr mitbremsen, Das redu-
ziert Bremsmoment und VerschleiB.

Die ,Montana"-Modelle kinnen jetzt dank
erhéhter Hubkraft auch das 9-m-Vario-
Schneidwerk fahren. Der kleinste Montana
Lexion 630 ist aber ,nur" bis zum V750 frei-
gegeben.

M FUr alle Lexion-Modelle gibt es (endlich)
ab Werk eine Zentralschmieranlage.

= Wie schon das V1200 bekommen jetzt
auch die Haspeln der Vario-Schneidwerke

V900 und V750 die leichtldufigeren und __

Der Korntank fasst jetzt
bis zv 12,5 n¥, die Ent-
leerleistung wurde auf
130 I/s erhdht und for die
12-m-Schneidwerke gibt
es auBerdem das 4XL-
Uberladerohr. Das Blech
=B it dem Schriftzug ver-

| deckt aber leider die
{ Spiegelsicht nach hinten
fast komplett,

verschleiBfesteren Polymerlagerungen so-
wie die halbmondférmigen Zinkentrager mit

| verbessertem Wickelschutz.

Zum Schluss missen wir aber noch Gber
die Preise reden. Mit TerraTrac-Laufwerk
und 12-m-Vario-Schneidwerk einschlieglich
Transportwagen steht der Lexion 770 mit
rund 513500 Euro in der Liste (alle Preise
ohne MwSt.). Hinzu kommt natdrlich alles,
was man in der umfangreichen Ausstat-
tungsliste noch ankreuzt. So steht zum Bei-
spiel der ,GPSPilot® mit gut 13700 Euro in
der Liste, der ,CruisePilot" mit fast 8 300
Euro. Das ,Cemos” samt ,Cebis Mobile"-Ter-
minal kostet gut 6 300 Euro, die Ausbaustu-

fe ,Cemos Automatic* weitere 8200 Euro.
S0 Uberspringt eine ziemlich komplett aus-
gestattete Maschine locker einen Listenpreis
von 550000 Euro.

Das bleibt festzuhalten: Abgesehen von

| der Umstellung auf die strengere Abgasstu-

fe 1IIB {Tier 4i) mit einem komplett neuen
Kuhlkonzept hat der neue Claas Lexion
viele interessante (Detail-)Verbesserungen
zu bieten, Neben der neuen ,4-Gelenk"-Hin-
terachse fUr bis zu 1,65 m hohe Rader, mehr
Korntankvolumen sowie einer langeren und
leistungsfahigeren Entleerschnecke ist dies
var allem das neue ,Cemos Automatic”.

Entsprechend verschiedener Optimierungs-
strategien passt dieses System die Einstel-

| lungen der Reinigung und Restkornabschei-
| dung automatisch und permanent den
| Druschbedingungen an. Es fehlen nur noch
| Sensaren fir Bruchkorn und Besatz, dann
| ist der Lexion zusammen mit der automati-
| schen Vorfahrtregelung und Lenkung auf
| dem besten Weg zu einem ,Mahdrusch-
| Automat”.

Hubert Wilmer

-
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