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Leichter Schnitt

Krone Mahwerke EasyCut im AGRARTECHNIK-Test |
Im letzten Frihjahr prasentierte Krone die Schei-
benmahwerksbaureihe EasyCut mit zahlreichen
Uberarbeitungen und Neuerungen. Wir haben eine
Front-Heckkombination im Praxiseinsatz getestet.

D ie EasyCut Baureihe wird
mit einer hohen Ferti-
gungstiefe im Krone-Werk in
Spelle produziert. Wesent-
liches Merkmal ist der ge-
schlossene, verschweifdte
Médhholm mit der lebenslan-

gen Schmierung. Vom Prinzip
her wird dies dadurch reali-
siert, dass direkt nach der Fer-
tigung und intensivem Test-
lauf,

der Innenraum des

Mihholms mit frischem Ol
aufgefiillt und verschlossen
wird. Einfach und mit hohem
Nutzenwert fiir den Kunden.
Ab Werk wird der neue Mih-
balken je nach Kundenwunsch
mit der Drehrichtung Schwad-
oder Breitablage ausgeliefert.
Wir hatten die Moglichkeit,
beides zu testen. Die Schnitt-
qualitdt hat uns gut gefallen.
Der neue SmartCut-Mahbal-
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Die Aufhdngung und Fuhrung des Heckméahwerks erfolgt nach dem Prinzip

DuoGrip im Schwerpunkt. Mit einem Parallelogramm werden die seitlich wir-
kenden Kréfte abgefangen. In Arbeitsstellung soll das Lenkerparallelogramm

waagerecht zum Boden stehen.

ken, bei dem der Uberschnitt
der Messerlaufbahnen opti-
miert wurde, hilft bei gerin-
gem Bestand Streifen zu ver-
meiden.

Mit dem EasyCut F 320 M im
Frontanbau und dem EasyCut
R 320 im Heck ging es im
spaten Frithjahr zur Griin-
landmahd auf die Testfla-
chen. Die Arbeitsbreite be-
tragt etwas mehr als sechs
Meter. Wir haben uns fiir eine
einfache Ausfiihrung ohne
Aufbereiter und ohne ange-
triebene Schwadleittrommeln
entschieden. Aufgrund neuer
Sicherheitsbestimmungen
diirfen sich die Schutzvor-
hédnge bei neu auf den Markt
gebrachten Mdhwerken nicht
mehr einfach so hochklappen
lassen. Uber eine Spitze am
Hebelwerkzeug, welches auch
fiir den Klingenwechsel her-
genommen wird, muss ein
Sicherheitsstift entriegelt wer-
den, welcher den Klappme-
chanismus freigibt. Mit einem
gewohnlichen Schliissel lasst
sich die Sicherung zwar auch
offnen, trotzdem ist das Pro-
zedere gewdhnungsbedtirftig.
Die Punkte, an denen das
Werkzeug angesetzt werden
muss, konnten in jedem Fall
besser gekennzeichnet sein.
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Klasse ist, dass beim Klappen
in Transportstellung, genau
wie in Arbeitsposition, der du-
flere Schutzvorhang des
Heckmahwerks zuverldssig
selber {berklappt. Unser
Heckmdhwerk EasyCut R 320
verfligte tiber die optionale
hydraulische Federspannung,
welche sich von der Kabine
tiber ein gut sichtbares Mano-
meter am Anbaubock Kkalib-
rieren ldsst. Die Einstellung
ist natirlich stark abhdngig
von der Flachenkontur, ist
aber vor allem ein wenig Er-
fahrungssache. Wir haben
den Federweg mit 70 bar be-
aufschlagt. Kunden, die auf
dieses Komfortextra verzich-
ten, erhalten die Ausfiihrung
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Der freitragende Schutzrahmen lasst jede Menge Platz auch bei starkem
Futterbestand. Die Kraftubertragung auf das Satellitengetriebe findet nur
auf der inneren Seite statt. Der Klingenwechsel erfolgt mit dem mitge-
fahrten Werkzeug durch einfaches Unterfassen und Aufhebeln der Méah-
scheibe.

oretisch auch mit einem 70
PS-Traktor und einem einfach

souveran bis zu 1,20 Meter
nach hinten und 40 Zentime-
ter nach oben aus. Gentigend
Spielraum fiir grofle Hinder-
nisse bei hoher Geschwindig-
keit. Das Zurtickschwenken in
Arbeitsposition klappte immer
problemlos. Auf der tiber 120
Hektar groflen gemidhten Fli-
che nicht vorgekommen ist
das Auslésen der Mdhschei-
bensicherung SafeCut. Bei ei-
ner Uberbelastung soll hierbei
ein Sicherungsstift brechen
und die Médhscheibe dreht in
Sekundenbruchteilen nach
oben, weg aus dem Einzugsbe-
reich der Nachbarscheiben.

Dadurch, dass der Scherbe-
reich vorgespannt ist, wird
eine Ermiidung der Siche-
rungsstifte verhindert.

Praktisch wird es noch einmal
beim Straflentransport und
danach beim Abbau des Heck-
mahwerks. Durch die Klap-
pung tiber den Totpunkt fahrt
sich das Mdhwerk auf dem
Schlepper sehr stabil und aus-
geglichen. Beim Abbau in der
Maschinenhalle kann dann
tiber StiitzfiifRe, die allerdings
nicht zur Serienausstattung
gehoren, das Mahwerk platz-
sparend in Transportposition
abgestellt werden. (tg)

Uber eine Oberlenker-Gabel kénnen
die Federn des Frontmahwerks
ebenfalls eingehakt werden.

Die Anfahrsicherung am Heckmah-
werk im ausgelésten Zustand. Eine
federgespannte Klinke gibt das
Méhwerk bei Gegendruck nach hin-
ten frei. Das Einrasten zurdck in Ar-
beitsposition funktioniert gut.

Praktisch: Das Heckmahwerk lasst
sich in Transportposition auf
engstem Raum in der Maschinenhal-
le abstellen.

mit einem vierfach verstell-
baren Lochraster. Das Heck-
mahwerk alleine kénnte the-

wirkenden Steuergerat fiir die
Klappung gefahren werden.
Im Test haben wir die Front-
Heckkombination mit einem
140 PS sowie einem 160 PS-
Traktor eingesetzt.

Wie schon angesprochen, ist
auch im Frontmédhwerk
EasyCut F 320 M der neue
Midhbalken mit Lang-
zeitschmierung verbaut. Da-
durch dass der Krafteingang in
den SmartCut Mdhholm, ge-
nau wie beim Heckmahwerk
auflen stattfindet — die Pendel-
funktion aber gewahrleistet
sein muss — liegt die Schwer-
punkt-Aufhingung leicht
vom Mittelpunkt versetzt. Am
vorhandenen Frontlader-
schlepper ist die klassische An-
bringung der zwei Entlas-
tungsfedern mit einem
Schidkel kein Problem. Fir
Traktoren, die nicht tiber diese
Moglichkeit verfiigen, bietet
Krone eine patentierte, so ge-
nannte Oberlenker-Gabel, in
die sich die Schikel optimal
einhaken lassen. Fiir den Stra-
Rentransport unter drei Meter
miissen die Schutztiicher
geklappt werden. Vermisst ha-
ben wir den neuen prak-
tischen Kunststoffanfahr-
schutz am Rahmen, den
Krone an anderen EasyCut-
Miahwerken der neuen Bau-
reihe anbringt. Aufbewah-
rungsboxen fiir Ersatzklingen
sind am Heck- wie am Front-
mdhwerk vorhanden.

Die Anfahrsicherung des
Heckmédhwerks funktioniert
gut. Durch die zwei am Ausle-
gerarm angebrachten Dreh-
punkte weicht das Mahwerk

Tech. Daten EC F 320 M Front- und EC R 320 Heckmahwerk

Arbeitsbreite (Front/Heck): 3,16m/3,16 m
Transportbreite Frontmahwerk: 3m
Anzahl der Mahscheiben + Mahtrommeln (Front/Heck): 542 /5+2
Gewicht (Front/Heck): 620 kg / 840 kg
Leistungsbedarf d. Kombination: 110 PS

Listenpreis ohne MwsSt.

Grundmaschine Frontméahwerk: 11 450 Euro
Teleskopoberlenker Kat. II 335 Euro
Grundmaschine Heckmahwerk: 12 180 Euro
Abstellstitzen fur geklappten Zustand: 260 Euro
Hydraulische Federspannung: 440 Euro

Fazit

Die Krone-Ingenieure haben in die neuen EasyCut-Mahwerke eini-
ge praxistaugliche Neuerungen hinein konstruiert. Besonders gut
gefallen hat uns die Bauweise des Mahbalkens, auch wenn wir die
Haltbarkeit der , Lebensdauerschmierung” in unserem Test naturlich
nicht beurteilen konnten. Einen wesentlichen Beitrag zur Vermei-
dung teurer Reparaturen am Heckmahwerk leistet die Anfahrsi-
cherung, die gut funktioniert. Der Klingenwechsel ist GUber das
Werkzeug, welches am Mahwerk eingehakt ist, schnell gemacht.
Kunden, die mit geschraubten Klingen bessere Erfahrungen ge-
macht haben, bekommen diesen Wunsch erfullt. Fir das Handling
des Heckmahwerks in der Maschinenhalle oder auf dem Hofgelan-
de ist die Moglichkeit des Abbaus in Transportposition eine feine
Sache, die wie wir finden, schon lange gefehlt hat. Toll ist, dass der
auBere Vorhang in Transportposition automatisch uberklappt. Er-
satzklingenkasten sind am Front- wie am Heckmahwerk vorhanden
- vorne allerdings unter dem Vorhang versteckt. Die Schutztlcher
sind bei Beschadigungen einzeln austauschbar.

Vertriebsinformation

Der Name EasyCut ziert schon seit dem Jahr 2000 die professio-
nellen Scheibenmahwerksbaureihen aus dem Hause Krone. Neben
den neuen Modellen aus unserem Test werden auch weiterhin die
bekannten EasyCut-Modelle gebaut. Angeboten werden derzeit
Frontm&ahwerke in unterschiedlichen Ausbaustufen ab 2,71 Meter
Arbeitsbreite. Aus der Typenbezeichnung lasst sich die Arbeitsbrei-
te und die Ausstattung ableiten. So steht ,CV” fur den Aufbereiter
mit aufgehangten, beweglichen V-Stahlzinken. ,, CRi“ steht fir die
Ausfuhrung mit Quetschwalzen. Die Heckmahwerke starten der-
zeit bei dem EasyCut 280 mit der Arbeitsbreite von 2,71 Meter und
werden bis rauf auf vier Meter gebaut. Ebenfalls erhaltlich sind
Mahkombinationen aus Front- und Heckmahwerk bis zu einer
Arbeitsbreite von 10,10 Meter.



