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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТЫ 
В МЕСТНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ: 
ТРЕБУЙТЕ БОЛЬШЕГО ОТ 
ВАШЕГО ДИЛЕРА CASE IH.
Приобретаете одну единицу нового 
оборудования? Обновляете весь парк 
оборудования? Какими бы ни были 
объемы работ, обратитесь в местное 
представительство Case IH для получения 
консультации специалиста по интересующему 
вопросу. Компания Case IH знает интересы 
своих клиентов.

ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ 
БУДУТ РАБОТАТЬ.
Компания Case IH и специальная 
сеть дилеров обеспечивают 
отличный уровень поддержки при 
приобретении нового оборудования, 
а также на протяжении всего 
времени владения машиной. Для 
обеспечения эффективности своих 
инвестиций вы можете обратиться к 
квалифицированным специалистам, 
которые проведут техобслуживание  
машины на вашей территории.

Защитите свою работу, 
инвестиции и оборудование. 
Всегда выбирайте 
оригинальные запасные 
части CNH Industrial.
Повысьте стоимость своих инвестиций.
Для каждого продукта Case IH имеется обширная 
материально-техническая база, а также запасные 
детали для нового и старого оборудования. 
Выбирая оригинальные детали Case IH, вы 
обеспечиваете безопасность, сохранение 
стоимости и эффективность инвестиций.
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СЕРИЯ MAXXUM — МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ.
Сосредоточьтесь на работе! Ежедневные проверки практически не отнимают время, а плановое техническое обслуживание выполняется  
с большим интервалом.
Получение заблаговременных предупреждений на мониторе производительности позволяет планировать работы по техническому 
обслуживанию. Тракторы Maxxum требуют выполнения простых процедур повседневного обслуживания, а ежедневные проверки требуют  
не больше времени, чем на заправку топливом.
Подъем капота с помощью газовых цилиндров обеспечивает простой и быстрый доступ к двигателю и компонентам системы охлаждения 
с земли. Тракторы Maxxum созданы с учетом длительного срока службы. Установленный в кабине монитор производительности не только 
уведомляет операторов о требованиях к профилактическому ремонту и техническому обслуживанию, но и определяет критическую высокую 
температуру двигателя и трансмиссии, низкое давление масла, а также автоматически отключает двигатель в случае необходимости.

УД
О

Б
СТ

ВО
  

О
Б

СЛ
УЖ

И
ВА

Н
И

Я

Простые ежедневные проверки и очистка с  
новыми откидными охладителями. Воздушный 
фильтр удобно расположен для быстрой проверки.
Уровень масла можно проверить, не открывая капот.

Поиск и устранение неисправностей 
не представляют трудностей. При 
необходимости дилер Case IH может 
выполнить полную диагностику систем 
на месте эксплуатации с помощью 
ноутбука.

Уменьшенная на 20% частота 
обслуживания двигателя 
позволяет снизить расходы 
на обслуживание.
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Интервалы обслуживания

УВЕЛИЧЕННЫЙ 

НА 20%
интервал обслуживания

Часы

John Deere 
6030 P

Fendt 
400
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** С шинами 18.4R34. Кабина на подвеске увеличивает высоту на 66 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAXXUM 110 MAXXUM 125 MAXXUM 140
ДВИГАТЕЛЬ
Номинальная мощность (л.с.) (ECE R120) 112 126 141

Номинальная частота вращения двигателя 
при полной нагрузке (об/мин) 2200 2200 2200

Цилиндры/объем (л) 4/4,5 6/6,75 6/6,75
Число клапанов 8 12 24
Наддув С турбонаддувом/последующим охлаждением С турбонаддувом/последующим охлаждением С турбонаддувом/последующим охлаждением
Впрыск топлива Механический Механический Механический
Емкость топливного бака (л) 176 250 250
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Генератор (А) 120 120 120
Емкость аккумуляторной батареи 960 CCA 960 CCA 960 CCA
ТРАНСМИССИЯ

Стандартная 12F/12R Synchro 12F/12R Synchro 24F/24R с переключением на повышенные или пониженные 
передачи Powershift

На заказ 24F/24R с переключением под нагрузкой Powershift 24F/24R с переключением под нагрузкой Powershift 16F/16R Semi Powershift

16F/16R Semi Powershift 16F/16R Semi Powershift 17F/16R Semi Powershift
Дополнительные функции ходоуменьшения 24x24/48x48/32x32 24x24/48x48/32x32 32x32
Вал отбора мощности (ВОМ) 540/1000 540/1000 540/1000
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип гидравлической системы С фиксированным рабочим объемом/системой определения 
нагрузки с закрытым центром

С фиксированным рабочим объемом/системой определения 
нагрузки с закрытым центром

С фиксированным рабочим объемом/системой определения 
нагрузки с закрытым центром

Задние дистанционные клапаны — 
стандартная комплектация /по заказу 2/3/4 с открытым центром 2/3/4 с открытым центром 2/3/4 с открытым центром 

Стандартный насос рулевого управления и 
обслуживающий насос (л/мин) 40 40 40

Насос орудия (л/мин) 63/80/113 63/80/113 63/80/113
Общая подача трактора (л/мин) 103/120/153 103/120/153 103/120/153
Категория 3-точечной сцепки фиксированная категории II/быстросъемная категории II/III фиксированная категории II/быстросъемная категории II/III фиксированная категории II/быстросъемная категории II/III

Тип определения нагрузки Механический силовой регулятор (MDC)/ 
электронный силовой регулятор

Механический силовой регулятор (MDC)/ 
электронный силовой регулятор Электронный силовой регулятор (EDC)

Грузоподъемность стандартной сцепки (кг) 3345 (согласно протоколам испытаний ОЭСР) 3345 (согласно протоколам испытаний ОЭСР) 4181
Грузоподъемность дополнительной сцепки (кг) 3763 3763 5286
ОТГРУЗОЧНАЯ МАССА/РАЗМЕРЫ
Расчетная масса 
— СЗОП, привод с одной ведущей осью (кг) 4174 4294 —

— СЗОП, механический передний привод (кг) 4340 4460 —
— кабина, привод с одной ведущей осью (кг) 4573 4694 —
— кабина, механический передний привод (кг) 4740 4860 4950

Высота до верхней части СЗОП 
(верхнее положение)** (мм) 2898** 2898** —

Высота до верхней части кабины** (мм) 2819** 2819** 2898**
Колесная база, привод с одной ведущей осью (мм) 2370 2652 —
привод с двумя ведущими осями (мм) 2412 2661 2661

        	 SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!) Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. 
	 Перед использованием оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его полной работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные 
средства обеспечения безопасности.
Данные материалы были опубликованы для распространения на международном рынке. Стандартная комплектация и предлагаемые дополнительные опции, а также предлагаемые для той или 
иной страны модели могут отличаться в зависимости от рынка. Case IH сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение своих машин без 
предварительного уведомления, и не берет на себя каких-либо обязательств по внесению таких изменений в уже проданную технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы 
спецификации, описания и иллюстрации в данной брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без предварительного уведомления. На 
иллюстрациях может быть изображено как оборудование, поставляемое по заказу, так и стандартное оборудование машины, но не в полном его объеме. 
Case IH рекомендует использовать смазочные материалы 
CNHI International SA — Commercial Services Asia Pacific — Riva Paradiso, 14 — 6902 Paradiso — Lugano Швейцария — © 2015 CASE IH — Посетите веб-сайт нашей компании по адресу: 
www.caseih.com Электронная почта: International@caseih.com — Напечатано CNH APAC Communications в Италии — 10/15 — Кодовый номер AP4103C/CIS 
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